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DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DA SUBESTACAO DO ADMINISTRATIVO
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DESCRIGAO

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO, CLASSE DE TENSAO 15KV, RELAGAO DE TRANSFORMAGAO INDICADA,

POTENCIA NOMINAL INDICADA

GRUPO GERADOR A DIESEL, FREQUENCIA NOMINAL 60Hz, POTENCIA E TENSAO NOMINAL INDICADAS
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RELE ANUNCIADOR DE EVENTOS FUNGAO DE SUBTENSAO
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INTERTRAVAMENTO ELETRO—MECANICO

RELE TEMPERATURA FUNGAO DE SOBRETENSAO
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MUFLA TERMOCONTRATIL, CLASSE 15kV

FUNGAO DE SOBRECORRENTE INSTANTANEA E

TEMPORIZADA. DE. FASE SOBRETENSAO DE SEQUENCIA ZERO

®

FUNGAO DE SOBRECORRENTE INSTANTANEA E

TEMPORIZADA DE NEUTRO RELE DE BLOQUEIO

®

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, FREQUENCIA 60Hz, CORRENTE NOMINAL E CAPACIDADE DE INTERRUPGAO

ESPECIFICADAS EM PRANCHA

RELE DIFERENCIAL SOBRECORRENTE DE TERRA TEMPORIZADO

RELE DE GAS RELE SOBREPRESSAO

® | ®

DISPOSITVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS, MONOPOLAR, DO TIPO LIMITADOR DE TENSAO, TENSAO MAXIMA DE
OPERAGAO CONTINUA 275V, CORRENTE DE DESCARGA MAXIMA 40kA

®lee|fElele

TEMPERATURA DE ENROLAMENTO NIVEL DE OLEO

©)

NOTAS
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0S TC'S FORAM DIMENSIONADOS UTILIZANDO—-SE O METODO CONSERVATIVO, CONFORME NORMA NBR-6856, QUE ESPECIFICA
QUE 20 VEZES A CORRENTE DE PRIMARIO DO TC DEVE SER MAIOR QUE A CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO TRIFASICO DO
BARRAMENTO ONDE SERA INSTALADO O TC. ALEM DESTA CONDIGAO, A CORRENTE PRIMARIA DO TC DEVE SER MAIOR QUE A
CORRENTE NOMINAL DO SISTEMA.

0S DISJUNTORES DE MEDIA TENSAO DEVERAO SER CONTRUIDOS CONFORME A NBR IEC 62271-100.

AS CHAVES SECCIONADORAS DE MEDIA TENSAO DEVERAO ATENDER AS ESPECIFICAGOES DA NBR IEC 62271-102.

0S TPs DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6855 OU IEC 60044-2.

0S TCs DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6856 OU IEC 60044-1.
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NOTAS

1. 0S TC'S FORAM DIMENSIONADOS UTILIZANDO-SE O METODO CONSERVATIVO, CONFORME NORMA NBR-6856, QUE ESPECIFICA
QUE 20 VEZES A CORRENTE DE PRIMARIO DO TC DEVE SER MAIOR QUE A CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO TRIFASICO DO
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WeM__ VM 4. 0S TPs DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6855 OU IEC 60044—2. ELETRICA IND. 16/01/2018
DIGITAL METERING

5. 0OS TCs DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6856 QU IEC 60044-1.
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VEM DO N
- , QGBT 2 - CLIMATIZACAO
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DA SUBESTACAO DO PALACIO  CUBICULO SUBESTAGAO PALACIO i
01 13,8 kV/60Hz
ESCALA: INDEFINIDA Circuitos Terminais Tensdo (V) Local Corrente (A) Queda de Tensdo Sec¢do dos Condutores (mm?) Protecdo Fases
Correciod Correcio d ist. Corrent
Ne Tipo Poténcia (VA)| Total (W) | Calculada orrecdo ae orrecao ae Corrigida Dist DY Fase Neutro PE Tipo | N2de Pdlos or'rene Sensihilidade (mA) R S T
CANALETA 0,30mX0,36m COM [3#25 — 15kV] }— Temperatura | Agrupamento (m) (%) Nominal (A)
TRAFO 01 21PQAC - COBERTA CLIMATIZACAO 380 COBERTA 145406,67 | 130866,00 | 220,92 1,00 0,70 31560 | 2800 | 0,33 150,00 150,00 95,00 DTM 3 250 44873,00 | 42371,00 | 43622,00
\ VEM DO 22PQAC - COBERTA CLIMATIZACAO 380 COBERTA 116503,33 | 104853,00 | 177,01 1,00 0,70 252,87 | 2800 | 0,42 95,00 95,00 50,00 DTM 3 200 34300,00 | 36802,00 | 33751,00
CUBICULO SUBESTAGAO PALACIO 23PQAC - COBERTA CLIMATIZACAO 380 COBERTA 143036,67 | 128733,00 | 217,32 1,00 0,70 31046 | 2800 | 033 | 150,00 150,00 9500 | DTM 3 250 43511,00 | 42260,00 | 42962,00
R 13,8 kV/60Hz BCAP2 PREVISAO B. CAPACITOR 380 DTM 3 250
380/220V U\/\JJ R1 RESERVA 380 1000,00 900,00 1,52 1,00 0,70 2,17 DTM 3 16 300,00 300,00 300,00
e R2 RESERVA 380 1000,00 900,00 1,52 1,00 0,70 2,17 DTM 3 16 300,00 300,00 300,00
60 HZ (\(‘\/‘\m TOTAL 406947 366252
=l Disjuntor 500000 460000 759,67 1,00 0,80 949,59 | 10,00 | 013 2x240 2x240 240 DTM 3 800 123284 122033 120935
DTM=Disjuntor Temomagnético
GRUPO MOTOR-GERADOR A DIESEL G1
_ CANALETA 0,60mX0,36m COM [3#2x240(2x240)T240] — 1kV] }7 —{ CANALETA 0,30mX0,36m COM [3#25 — 15kV] ‘ DDR=Disjuntor em Série com Protecdo Diferencial
SYNC
28 G /I 500KVA 28;\]/]1
400kW ~
N Vn=380 : TRAFO 02 GRUPO MOTOR-GERADOR A DIESEL G2 02 QUADRO DE CARGA DO QGBT 2 (CLIMATIZACAO)
VMW ok A . ESCALA: INDEFINIDA
32 \é‘:— o SYNC
& o -
2 A SECO 500kW G 2
@ 380, / 220V Vn=380 PF WM
. 665mm2 380/220V - 3 Fases + N + T - 60Hz 500kVA v HZ  AME
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g% €5 55 £3 83 £¢ €35 £ ©U: 38 3¢ 58 88 8% 8% 93 P& g% 5Z P gr 43 U3 48 48 8¢ 82 X9 @f @8 E3 03 QUADRO DE CARGA DO QGBT 1 (FORCA COMUM, ESTABILIZADA E ILUMINACAO)  [Responsaveis Técnicos/ CREA ou CAU-
ESCALA: INDEFINIDA
RESP. TECNICO: EQUIPE TECNICA:
CARLOS GUSTAVO CASTELO BRANCO  PAULO WESNEY C. T. DE OLIVEIRA RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
" ENG. ELETRICISTA ENG. ELETRICISTA ENG. ELETRICISTA
PALACIO RNP: 0608496009 RNP: 0616181787 RNP: 0616108150
QGBT 1- FORCA COMUM, ESTABILIZADA E ILUMINAGAO Coordenador de Despesas:
RELE ANUNCIADOR DE EVENTOS @ FUNGAO DE SUBTENSAO
Circuitos Terminais Tensdo (V) Local Corrente (A) Queda de Tensdo Secdo dos Condutores (mm?) Protecdo Fases Numero da ART: CE20170279374/CE20170215280
Correciode | Correciod Dist. D Corrent
RELE TEMPERATURA FUNGAO DE SOBRETENSAO Ne Tipo Poténcia (VA)| Total (W) | Calculada orregao de orreg=o de Corrigida st v Fase Neutro PE Tipo | N2de Pélos orrente Sensibilidade (mA) R S T
Temperatura | Agrupamento (m) (%) Nominal (A)
PQDFL - SUBESTACAO FORCA/ILUMINACAO 380 SUBESTACAO 5444,44 4900,00 8,27 1,00 1,00 8,27 1500 | 0,25 4 4 DTM 3 25 - 1470,00 1800,00 1630,00
FUNGAO DE SOBRECORRENTE INSTANTANEA E SOBRETENSAO DE SEQUENCIA ZERO 1PQDFL - SUBSOLO FORGA/ILUMINAGAO 380 SUBSOLO 10231,11 9208,00 15,54 1,00 0,70 22,21 7,00 0,15 6 6 6 DTM 3 32 - 2700,00 3528,00 2980,00
TEMPORIZADA DE FASE 2PQDFL - TERREO FORCA/ILUMINACAO 380 TERREO 41247,44 37122,70 62,67 1,00 0,70 89,53 90,00 | 0,92 50 50 25 DTM 3 80 - 12263,20 | 12400,60 | 12458,90
A 3PQDFL - TERREO FORCA/ILUMINACAO 380 TERREO 36694,44 33025,00 55,75 1,00 0,70 79,64 88,00 | 0,80 50 50 25 DTM 3 63 - 11014,00 | 10869,00 | 11142,00
FUNCAO DE SOBRECORRENTE INSTANTANEA E — ) ) )
TEMEORQADA DE NEUTRO RELE DE BLOQUEIO 4PQDFL - 1°PAV FORCA/ILUMINACAO 380 1°PAV 38677,78 | 34810,00 58,76 1,00 0,70 83,95 | 113,00 | 0,77 70 70 35 DTM 3 80 R 12002,00 | 11548,00 | 11260,00 Espago reservado para carimbos da prefeitura de Teresina
5PQDFL - 1°PAV FORCA/ILUMINACAO 380 1°PAV 40770,00 36693,00 61,94 1,00 0,70 8849 | 11600 | 0,84 70 70 35 DTM 3 80 - 11944,00 | 12233,00 | 12516,00
RELE DIFERENCIAL @ SOBRECORRENTE DE TERRA TEMPORIZADO 6PQDFL-20PAV FORCA/ILUMINACAO 380 2°PAV 38175,00 34357,50 58,00 1,00 0,70 82,86 | 11900 | 0,80 70 70 35 DTM 3 80 - 11894,00 | 1084550 | 11618,00
7PQDFL - 2°PAV FORCA/ILUMINACAO 380 2°PAV 38763,33 34887,00 58,89 1,00 0,70 84,14 | 12200 | 0,84 70 70 35 DTM 3 80 - 12040,00 | 1125500 | 11592,00
1EQDFL - EXTERNO FORCA/ILUMINACAO 380 EXTERNO 12715,56 11444,00 19,32 1,00 0,70 27,60 6500 | 0,64 16 16 16 DTM 3 32 - 3778,00 3866,00 | 3800,00
RELE DE GAS RELE SOBREPRESSAO QD-ENTRADA-1PQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 TERREO 40000,00 36000,00 60,77 1,00 0,70 86,82 92,00 | 0,91 50 50 25 DTM 3 80 - 12000,00 | 12000,00 | 12000,00
QD-ENTRADA-2PQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 TERREO 40000,00 36000,00 60,77 1,00 0,70 86,82 92,00 | 0,91 50 50 25 DTM 3 80 - 12000,00 | 12000,00 | 12000,00
QD-ENTRADA-3PQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 1°PAV 40000,00 36000,00 60,77 1,00 0,70 86,82 98,00 | 0,97 50 50 25 DTM 3 80 - 12000,00 | 12000,00 | 12000,00
TEMPERATURA DE ENROLAMENTO D) NIVEL DE OLEO QD-ENTRADA-4PQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 1°PAV 40000,00 | 3600000 | 60,77 1,00 0,70 8682 | 9800 | 097 50 50 25 DTM 3 80 - 12000,00 | 12000,00 | 12000,00
QD-ENTRADA-5PQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 2°PAV 30000,00 27000,00 45,58 1,00 0,70 6511 | 10400 | 077 50 50 25 DTM 3 63 - 9000,00 9000,00 | 9000,00
NOTAS QD-ENTRADA-6PQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 2°PAV 30000,00 27000,00 45,58 1,00 0,70 6511 | 104,00 | 077 50 50 25 DTM 3 63 - 9000,00 9000,00 | 9000,00 . .
PQDF - ELEVADORES ELEVADOR 380 SUBESTACAO 92880,00 83592,00 141,12 1,00 0,70 201,60 20,00 0,33 70 70 35 DTM 3 160 - 27864,00 | 27864,00 | 27864,00 Espago reservado para carimbos do Corpo de Bombeiros Espago reservado para carimbos do TJ-PI
1. 0S TC'S FORAM DIMENSIONADOS UTILIZANDO—SE O METODO CONSERVATIVO, CONFORME NORMA NBR—6856, QUE ESPECIFICA PQDF - BOMBAS BOMBA 380 SUBESTACAO 28203,33 16922,00 42,85 1,00 0,70 61,22 20,00 0,44 16 16 16 DTM 3 63 - 5640,67 5640,67 5640,67
QUE 20 VEZES A CORRENTE DE PRIMARIO DO TC DEVE SER MAIOR QUE A CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO TRIFASICO DO PQDF - EXAUSTORES MOTOR 380 SUBESTACAO 14713,33 328,00 22,35 1,00 0,70 31,94 2000 | 0,36 10 10 10 DTM 3 32 - 2942,67 2942,67 2942,67
2@%@@%’%@% O?A';‘,\?IEL SDE(?ASIISI,\IEETI&ADO O TC. ALEM DESTA CONDIGAO, A CORRENTE PRIMARIA DO TC DEVE SER MAIOR QUE A 10PQDBH - COBERTA BOMBA 380 COBERTA 18400,00 | 1104000 | 27,9 1,00 0,70 3994 | 102,00 | 084 16 16 16 DTM 3 40 - 3680,00 | 3680,00 | 3680,00
' 11PQDBSPK - COBERTA BOMBA 380 COBERTA 12266,67 7360,00 18,64 1,00 0,70 26,62 | 103,00 | 0,90 10 10 10 DTM 3 32 - 2453,33 2453,33 2453,33
2. 0S DISJUNTORES DE MEDIA TENSAO DEVERAO SER CONTRUIDOS CONFORME A NBR IEC 62271-100. BCAP1 PREVISAO B. CAPACITOR 380 DT™M 3 250 - .
R1 RESERVA 380 1000,00 900,00 1,52 1,00 0,70 2,17 DTM 3 16 - 300,00 300,00 300,00 Prancha: Conteudo da prancha:
3. AS CHAVES SECCIONADORAS DE MEDIA TENSAO DEVERAO ATENDER AS ESPECIFICAGOES DA NBR IEC 62271—102. R2 RESERVA 380 1000,00 900,00 1,52 1,00 0,70 2,17 DTM 3 16 - 300,00 300,00 300,00 DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DA SUBESTACAO DO PALAC|O
" R3 RESERVA 380 1000,00 900,00 1,52 1,00 0,70 2,17 DTM 3 16 - 300,00 300,00 300,00
4. 0OS TPs DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6855 OU IEC 60044-2. R4 RESERVA 380 1000,00 900,00 1,52 1,00 0,70 2,17 DTM 3 16 - 300,00 300,00 300,00 D _07/ 1 3D H E | Data
U esenho: scala: :
5. 0S TCs DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6856 OU IEC 60044-1. TOTAL 628655 265789 ,
Disjuntor 500000 460000 759,67 1,00 0,80 949,59 | 10,00 0,13 2x240 2x240 240 DTM 3 800 - 188886 188126 188778 ELETRI C A |N D 1 6 / O 1 / 201 8
DTM=Disjuntor Temomagnético :
DDR=Disjuntor em Série com Protego Diferencial Planta modificada/ atualizada em 16/01/2018-REV-00
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DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DA SUBESTACAO DO ADMINISTRATIVO VEM DO A
GBT 4 - CLIMATIZACAO
01 (; CUBICULO SUBESTAGAO ADMINISTRATIVO Q ¢
ESCALA: INDEFINIDA 13,8 KV,/60Hz
Circuitos Terminais Tensao (V) Local Corrente (A) Queda de Tensdo Secdo dos Condutores (mm?) Protecdo Fases
C 30 d o dod Dist. DV C t
N@ Tipo Poténcia (VA)| Total (W) | Calculada Orreeao ce Orrecao ae Corrigida " Fase Neutro PE Tipo [ N2de Pdlos or.ren € Sensibilidade {mA) R S T
Temperatura | Agrupamentc (m) (%) Nominal (A)
13AQAC - COBERTA CLIMATIZACAO 380 COBERTA 111405,00 100264,50 168,26 1,00 0,70 241,80 143,00 0,82 2x120 2x120 120 DTM 3 200 - 32437,50 34939,50 32887,50
14AQAC - COBERTA CLIMATIZACAO 380 COBERTA 117648,33 | 105883,50 178,75 1,00 0,70 255,35 145,00 0,88 2x120 2x120 120 DTM 3 200 - 36559,50 | 34662,00 | 34662,00
15AQAC - COBERTA CLIMATIZACAO 380 COBERTA 89341,67 80407,50 135,74 1,00 0,70 193,92 147,00 0,85 2x95 2x95 95 DTM 3 150 - 28067,50 | 26170,00 | 26170,00
| CANALETA 0,30mX0,36m COM [3#25 — 15kV] || VEM DO BCAP4 PREVISAO B. CAPACITOR 380 DTM 3 200
’ , CUBICULO SUBESTAQAO ADMINISTRATIVO R1 RESI—ERVA 380 1000,00 900,00 1,52 1,00 0,70 2,17 DTM 3 16 300,00 300,00 300,00
13,8 kV/60Hz R2 RESERVA 380 1000,00 900,00 1,52 1,00 0,70 2,17 DTM 3 16 - 300,00 300,00 300,00
TOTAL 320395 288356
TRAFO 03
\ Disjuntor 300000 276000 455,80 1,00 0,80 569,75 10,00 0,08 2x120 2x120 120 DTM 3 500 - 97665 96372 94320
A DTM=Disjuntor Temomagnético
TR-03
A/SECO va DDR=Disjuntor em Série com Protecdo Diferencial
380/220V
500KVA
7=6,00% || GANALETA 0,30mX0,36m COM [3#25 — 15kV] | .
60 HZ
“ (Y 0o QUADRO DE CARGA DO QGBT 4 (CLIMATIZACAO)
- ESCALA: INDEFINIDA
GRUPO MOTOR—-GERADOR A DIESEL G3 TRAFO 04 GRUPO MOTOR-GERADOR A DIESEL G4
° | CANALETA 0,60mx0,36m COM [3#2x240(2x240)1240 — 1kV] || A °
SYNC A SYNC
500KVA TR-02 450KVA
25 G 5 400kW ] A SECO 360KW G 4_ 25
WM PF Vh=380 QDJ3 K ggg{ \?AZOV Vn=380 PF WM
—AM  HZ|— niss) 726.00% 1 uf-lM w M
VM_ WHM PALACIO 60 HZ
32 Y mmm YA i 32
= ) 1 =
i 380/220V - 3 Fases + N + T - 60Hz 665mm2 i
@) @ CODIGO ANSI
) ! ! || CANALETA 0,60mX0,36m COM [3#2x120(2x120)T120 — 1kV] | 81
7% s e T m RELE ANUNCIADOR DE EVENTOS @) FUNGAO DE SUBTENSAO
] 800A @%g QDJ4 n
aus PT T ) ) N g RELE TEMPERATURA FUNGAO DE SOBRETENSAO
| MODULE 4 2 MODULE | LEGENDA
oA j‘ 208 FUNGAO DE SOBRECORRENTE INSTANTANEA E SOBRETENSAO DE SEQUENGIA ZERO
SoKA A SokA SIMBOLO DESCRIGAO TEMPORIZADA DE FASE
2 g 500 2
9 3#16+16+T16mm?—1KV (QGPG2) 5°"A><§ FUNGAO DE SOBRECORRENTE INSTANTANEA E RELE DE BLOQUEIO
E - | ) kkLU TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO, CLASSE DE TENSAO 15KV, RELAGAO DE TRANSFORMAGRO INDICADA, TEMPORIZADA DE NEUTRO
o m POTENCIA NOMINAL INDICADA
8 RELE DIFERENCIAL @ SOBRECORRENTE DE TERRA TEMPORIZADO
|| CANALETA 0,60mX0,36m COM [342:240(2x240)T240 — 1kV] | 2
o | CANALETA 0,60mX0,36m COM [3#2x240(2x240)1240] — 1hV] |
Sz RELE DE GAS RELE SOBREPRESSAO
[ LEITO 300X100mm COM [3¢2x240(2x240)7240 — 1kV] |— gﬁ | LEIT0 300X100mm COM [3#2x120(2x120)T120 — 1kV] | GRUPO GERADOR A DIESEL, FREQUENCIA NOMINAL 60Hz, POTENCIA E TENSAO NOMINAL INDICADAS
© TEMPERATURA DE ENROLAMENTO @ NIVEL DE OLEO
QTA 03 QTA 04
NOTAS
. 1. 0S TC'S FORAM DIMENSIONADOS UTILIZANDO-SE O METODO CONSERVATIVO, CONFORME NORMA NBR—6856, QUE ESPECIFICA
— —— @ INTERTRAVAMENTO ELETRO-MECANICO QUE 20 VEZES A CORRENTE DE PRIMARIO DO TC DEVE SER MAIOR QUE A CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO TRIFASICO DO
|SYNC| |SYNC| BARRAMENTO ONDE SERA INSTALADO O TC. ALEM DESTA CONDIGRO, A CORRENTE PRIMARIA DO TC DEVE SER MAIOR QUE A
CORRENTE NOMINAL DO SISTEMA.
25 25 — MUFLA TERMOCONTRATIL, CLASSE 15kV
Ta— Wi FF 2. 0S DISJUNTORES DE MEDIA TENSAO DEVERAQ SER CONTRUIDOS CONFORME A NBR IEC 62271-100.
HZ  AM M HZ !
WHM VM M WHM X 3. AS CHAVES SECCIONADORAS DE MEDIA TENSAO DEVERAQ ATENDER AS ESPECIFICAGOES DA NBR IEC 62271-102.
DIGITAL METERING DIGITAL METERING oISy DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, FREQUENCIA 60Hz, CORRENTE NOMINAL E CAPACIDADE DE INTERRUPGAO
PE WM i L Wi PF icc ESPECIFICADAS EM PRANCHA 4. 0S TPs DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6855 OU IEC 60044-2.
HZ AM M HZ
WAM VM ] C WM 2 5. 0S TCs DEVERKO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6856 OU IEC 60044—1.
DIGITAL METERING DIGITAL METERING
DISPOSITVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS, MONOPOLAR, DO TIPO LIMITADOR DE TENSAO, TENSAO MAXIMA DE
OPERAGAO CONTINUA 275V, CORRENTE DE DESCARGA MAXIMA 40KA
COMANDO COMANDO COMANDO COMANDO
1 1 1
1
R —~ R R — R
85?’0'3}% \E-K/ S0kA 50kA @ 50kA SYNC
) 2 2 2 25
WM PF
—|AM  HZ|—
VM WHM
22 Folha N°
+(51) CONTROLADOR DIGITAL BASEADO EM MICROPROCESSADOR DEDICADO A MONITORAGAO, MEDIGAO E CONTROLE DO GRUPO TRlBU NAL DE JUSTlQA DO PlAUl
@ GERADOR, FUNGOES DE INTERFA}EIE DO OPERADOR PARA O GRUPO GERADOR, REGULAGEM DIGITAL DE VOLTAGEM, ——
. GOVERNO DIGITAL E DE PROTEGAO DO GRUPO GERADOR DEP ART AM ENTO DE EN GEN H ARI A
665mm?2 665mm?2 40 i
mm ® ® ® mm ® ® ® Rubrica
|| BUS PT
MODULE
GPS ENGENHARIA E CONSULTORIA
LEITO 300X100mm COM [3#2x240(2x240)T240] — 1kV] |- LEITO 300X100mm COM [3#2x120(2x120)T120] - 1kV] |— G p S
CNPJ:14.742.012/000104
L .
QGBT 3 1, 4§6mm2 BARRA DE NEUTRO QGBT 4 1 4f6mm2 BARRA DE NEUTRO =] E N G E N H A R I A FOf‘ta|eza-Ceara CEP 60410'228
FORGA COMUM, FORCA ESTABILIZADA E ILUMINACAO ADMINISTRATIVO Hfemm2 Xm‘} PSURTO — CLIMATIZACAO ADMINISTRATIVO femma P.SURTOP — 25 Fone/Fax: +55 (085) 3217-3275.
1 DISJ 40KA [3#6mm2 1 DISJ 40KARD 3f6mm2 —
20A 275V 20A 27sv PF WM
X 10k ) 10k CONTROLADOR MICRO—-PROCESSADO DEDICADO COM FUNGOES DE SUPERVISKO E TRANSFERENCIA DE POTENCIA,
25 #6mm2 —GarrA DE TERRA o #6mm2—GarRA DE TERRA ;‘,ﬁM w TOTALMENTE AUTOMATICO, COM LOGICA DISTRIBUIDA, CONTROLE CONFIGURAVEL PARA OPERAGAO EM TRANSFERENCIA
506 30A DIGTAL METERING ABERTA E TRANSFERENCIA FECHADA obra:
2 2 P WM ~ i )
665mm2 580220V 3 Fases o N+ T G0He s65mm2 S80/220V -3 Fases o N+ T G0He e CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO JUDICIARIO - PALACIO DA JUSTICA/PI
DIGITAL METERING
1 1 1 11 l‘ 11 1 11 i1 1 i1 11 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |Oca|
'%'E:Xg 'i'é:)z 'é'?:%e "'m“xg Ba‘ixs Oon 2‘?:)2 '3'3:)% '%'?’A}\g “ms‘xg 3'%'3.3)% '%'3><§ %sixgﬂm“}g%ksixg %‘3&2 "%'?ixg o5 2?051%? ?ﬂ&}% ﬁ'éxxg ﬁ"?:}&g ‘i‘éixg 23'3%?2%'05:%;% z%'éixg ?&%g %2, RUA SEM DENOMINACAO, S/N, BAIRRO SAO RAIMUNDO,
30kA S0kA 30kA 30kA 30kA 30kA 30kA S30KkA 30kA 30kA 30kA 30kA 30kA 30kA 30kA 30kA 30kA 30kA 30kA 30KA 30kA 30kA 30kA 30kA 30kA 30kA S0kA 30kA 30kA
[ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7} TE RES I NA/P I
nill -
- T T T g ¢ = = = = = = T T g ¢ = T T N o o
£ & 5 s & 3 & & & & 5 & & & & & & 3 E £ £ :
s &5 & & H g § &H H & &H g g § &§ & g & g 8 8 Autores do projeto/ CREA ou CAU:
3 Z 8 8 3 g g 8 I & S 2 8 3 8 g 3 & H 5 9
"2 g 8§ 2 § g 8§ 2 § 7 2 8§ g g § § % 8 8 § |8
B} B3 b 5 B2 5 5 5 5 e 5 5 B2 B2 5 b 5 & & 5| E ENG. PAULO WESNEY C. T. DE OLIVEIRA
(=1 (=1 -
1 2 1 2 v vy ¥ v v v 1 2 v v v y ¥ v ¥ 4 v v 12 v ¢ g g §= g ENG. RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
g E S
o 0 o o 0 o v v 1 2 og- v ¥
L (7] Q , . P . .
s . o § § § § i < 9 z 9 z 9z | < g S Responsaveis Técnicos/ CREA ou CAU:
Hoo® o8 5 5 5 5 2 2 8 o B I § & 3§ 8 o 3 & Jg& gg %> 4z wz
ri g g S < Z z 4 4 ¢ W o < < < < < F : <5 <8 <« L ovz &3 . -
s & § & & & §f g & & ¥ £ 3 & 3 3§ 3 ¢ i 58 38 G5g gz wg uwg RESP. TECNICO: EQUIPE TECNICA:
%@ : ©% 23 o3 23 23 2% 2z Rz Bz ®§ 2= E; EE EE E% a‘,g 85 'S 5 5 5 5 CARLOS GUSTAVO CASTELO BRANCO  PAULO WESNEY C. T. DE OLIVEIRA RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
g §5 683 §2 g8 §x g% &8 af a3 5 g2 92 g BE 48 BR 55 Ly B3 B3 4T 43 ENG. ELETRICISTA ENG. ELETRICISTA ENG. ELETRICISTA
<5 fv 3g 32 32 F2 8 G2 o8¢ ot off HY &2 oY oY o8 <8 ¥ BE Es ES E: &S - RNP: 0608496009 RNP: 0616181787 RNP: 0616108150
QUADRO DE CARGA DO QGBT 3 (FORCA COMUM, ESTABILIZADA, ILUMINACAO E DATACENTER)
| LEITO 300X100mm COM [3§185(185)195] - 1k] | 03 ESCALA: INDEFINIDA
Coordenador de Despesas:
QGBT 3 - FORGCA COMUM, ESTABILIZADA, ILUMINAGCAO E DATACENTER Numero da ART: CE20170279374/CE20170215280
VAl PARA Circuitos Terminais Tensdo (V) Local Corrente (A) Queda de Tensio Secdo dos Condutores (mm?) Protecdo Fases
Corregdo de Correc¢do de Dist. D Corrente
QTA 05 Ne Tipo Poténcia (VA)| Total (W) | Calculada ¢ ¢ Corrigida st OV Fase Neutro PE Tipo | N2de Pélos . Sensibilidade (mA) R S T
380/220 V/60H Temperatura | Agrupamento (m) (%) Nominal (A}
z AQDFL - SUBESTACAO FORCA/ILUMINACAO 380 SUBESTACAO 5711,11 5140,00 8,68 1,00 0,70 12,40 15,00 0,26 4 4 4 DTM 3 25 - 1540,00 2700,00 900,00
1AQDFL - TERREO FORCA/ILUMINAGCAO 380 TERREO 17749,99 15974,99 26,89 1,00 0,70 38,42 67,00 0,92 16 16 16 DTM 3 40 - 5356,00 5436,32 5182,67
2AQDFL - TERREO FORCA/ILUMINACAO 380 TERREO 31157,58 28041,82 47,21 1,00 0,70 67,44 127,00 0,98 50 50 25 DTM 3 63 - 9337,82 9540,00 9164,00 Espago reservado para carimbos da prefeitura de Teresina
3AQDFL - 1°PAV FORCA/ILUMINACAO 380 1°PAV 21325,33 19192,80 32,40 1,00 0,70 46,29 71,00 0,75 25 25 16 DTM 3 40 - 6181,60 6491,60 6519,60
4AQDFL - 1°PAV FORCA/ILUMINACAO 380 1°PAV 21469,78 19322,80 32,62 1,00 0,70 46,60 131,00 0,99 35 35 16 DTM 3 40 - 6512,00 6348,00 6462,80
S5AQDFL - 2°PAV FORCA/ILUMINACAO 380 2°PAV 20240,44 18216,40 30,67 1,00 0,70 43,81 75,00 0,75 25 25 16 DTM 3 40 - 5970,40 6102,00 6144,00
6AQDFL - 2°PAV FORCA/ILUMINACAO 380 2°PAV 22516,00 20264,40 34,12 1,00 0,70 48,74 135,00 0,75 50 50 25 DTM 3 50 - 6725,60 6649,20 6889,60
QDBA1 - TERREO FORCA/ILUMINACAO 380 TERREO 21695,56 19526,00 32,87 1,00 0,70 46,96 75,00 0,80 25 25 16 DTM 3 40 - 6360,00 6810,00 6356,00
QDBA2 - TERREQ FORCA/ILUMINACAO 380 TERREO 14580,00 13122,00 22,09 1,00 0,70 31,56 73,00 0,82 16 16 16 DTM 3 32 - 4500,00 4422,00 4200,00
QDBA3 - TERREQ FORCA/ILUMINACAO 380 TERREO 19828,89 17846,00 30,04 1,00 0,70 42,92 76,00 0,74 25 25 16 DTM 3 40 - 5846,00 6000,00 6000,00
QDDC - TERREO FORCA/ILUMI NAC/SO 380 TERREO 138128,89 124316,00 209,87 1,00 0,70 299,81 53,00 0,57 185 185 95 DTM 3 320 - 41438,67 41438,67 41438,67
2EQDFL - EXTERNO FORCA/ILUMINAGCAO 380 EXTERNO 15561,11 14005,00 23,64 1,00 0,70 33,78 79,00 0,95 16 16 16 DTM 3 32 - 3824,00 4915,00 5266,00
QD-ENTRADA-1AQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 TERREO 20000,00 18000,00 30,39 1,00 0,70 43,41 68,00 0,67 25 25 16 DTM 3 40 - 6000,00 6000,00 6000,00 . . _
QD-ENTRADA-2AQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 1°PAV 50000,00 45000,00 75,97 1,00 0,70 108,52 72,00 0,89 50 50 25 DTM 3 100 - 15000,00 15000,00 15000,00 Espago reservado para carimbos da Corpo de Bombeiros Espago reservado para carimbos do TJ-PI
QD-ENTRADA-3AQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 2°PAV 50000,00 45000,00 75,97 1,00 0,70 108,52 76,00 0,94 50 50 25 DTM 3 100 - 15000,00 | 15000,00 | 15000,00
QD-ENTRADA-4AQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 2°PAV 40000,00 36000,00 60,77 1,00 0,70 86,82 133,00 0,94 70 70 35 DTM 3 80 - 12000,00 12000,00 12000,00
AQDF - ELEVADORES ELEVADOR 380 SUBESTACAO 61920,00 55728,00 94,08 1,00 0,70 134,40 20,00 0,31 50 50 25 DTM 3 125 - 18576,00 18576,00 18576,00
AQDF - BOMBAS BOMBA 380 SUBESTACAO 38026,67 22816,00 57,78 1,00 0,70 82,54 20,00 0,38 25 25 16 DTM 3 80 - 7605,33 7605,33 7605,33
BCAP3 PREVISAQ B. CAPACITOR 380 DTM 3 250 -
R1 RESERVA 380 1000,00 900,00 1,52 1,00 0,70 2,17 DTM 3 16 - 300,00 300,00 300,00 |[Prancha: Conteudo da prancha:
R2 RESERVA 380 1000,00 900,00 1,52 1,00 0,70 2,17 DTM 3 16 - 300,00 300,00 300,00 DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DA SUBESTACAO DO
R3 RESERVA 380 1000,00 900,00 1,52 1,00 0,70 2,17 DTM 3 16 - 300,00 300,00 300,00
R4 RESERVA 380 1000,00 900,00 1,52 1,00 0,70 2,17 DTM 3 16 - 300,00 300,00 300,00 ADMINISTRATIVO
TOTAL 601236 541112 Desenho: Escala: Data:
Disjuntor 500000 460000 759,67 1,00 0,80 949,59 10,00 0,13 2x240 2x240 240 DTM 3 800 - 178973 182234 179905 E L ET RI C A | N D 1 6 / O 1 / 2 O 1 8
DTM=Disjuntor Temomagnético :
DDR=Disjuntor em Série com Proteggo Diferencial Planta modificada/ atualizada em 16/01/2018-REV-00
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DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DO AUDITORIO

ESCALA: INDEFINIDA

GRUPO MOTOR—-GERADOR A DIESEL G5

| CANALETA 0,30mX0,36m COM [3425 — 15kV] |

TRAFO 05

VEM DO
CUBICULO SUBESTAGAO ANEXOS
13,8 kV/60Hz

TR-05

A SECO
380/220V
500kVA
Z=6,00%
60 HZ

A

Ya [ 1)

U
(1)

NOTAS PARA QGBTs:

1 — O FABRICANTE DO QUADRO DEVERA ENCAMINHAR O PROJETO DE FABRICAGCAO PARA ANALISE

d) SER DE COBRE E IDENTIFICADOS CONFORME NORMA NBR IEC 60439—1 "CONJUNTOS DE MANOBRA

FASE B — BRANCO

E CONTROLE DE BAIXA TENSAQ”
FASE A — AZUL ESCURO

DE MAIO DE 2003, COM AS SEGUINTES CORES:

LEGENDA

SIMBOLO

DESCRIGAO

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO, CLASSE DE TENSAO 15KV, RELAGAO DE TRANSFORMAGAO INDICADA,
POTENCIA NOMINAL INDICADA

E APROVACAO PREVIA DA FISCALIZACAO ANTES DO INICIO DA MONTAGEM DO MESMO. — FASE C — VIOLETA OU MARROM
— NEUTRO — AZUL CLARO
FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO AS ESPECIFICACOES DE CONJUNTO — TERRA (PROTECAO) — VERDE/AMARELO

DE MANOBRA DE BAIXA TENSAO DO CADERNO DE ENCARGOS.

7 — DEVERA SER PREVISTA BOLSA PLASTICA NO LADO INTERNO DA PORTA DE CADA QUADRO

TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS NA PARTE FRONTAL DO QGBT CONTENDO DIAGRAMAS (FORCA E COMANDO).

COM O NOME INDICADO NA COLUNA "DESTINO EQUIPAMENTO PAINEL”

GRUPO GERADOR A DIESEL, FREQUENCIA NOMINAL 60Hz, POTENCIA E TENSAQ NOMINAL INDICADAS

DA TABELA DE RESUMO DE CARGAS DO QGBT, POR MEIO DE PLAQUETAS EM 8 — NA RFCUA DE BORNES, DEVERAQ SER PREVISTOS PONTOS PARA INTERFACE COM A SUPERVISAO.
POLICARBONATO COM ESPESSURA MINIMA DE 3mm, COM DIMENSOES COMPATIVEIS PREDIAL, PARA:

COM O LOCAL, COM GRAVAQAO EM BRANCO, FIXADAS POR PARAFUSOS DE O) — STATUS DOS DISJUNTORES.

o
()
&)

INTERTRAVAMENTO ELETRO—-MECANICO

- CANALETA 0,60mX0,36m COM [342x240(2x240)1240] — 1] |—|
SY-NC CABEGA REDONDA. b) — COMANDO DESLICA PARA DISJUNTORES — MUFLA TERMOCONTRATIL, CLASSE 15KV
[OTINV] -
o G5 a2sKA %JD?TORIO (ATUACAO NA BOBINA DE ABERTURA DO DISJUNTOR).
1
WM PP Vn=380 . 4 — 0S QUADROS DEVERAO: c) — CONEXAQ DOS MEDIDORES MULTIFUNGAO GERAL E PARCIAIS. X
—AM HZ —
VM WHM j a) SER EM CHAPA DE AGO #16 MSG, COM TRATAMENTO CONFORME DESCRITO NO CADERNO d) — SISTEMA DAFFE. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, FREQUENCIA 60Hz, CORRENTE NOMINAL E CAPACIDADE DE INTERRUPGAO
52 Y °°A>’\§ ENCARGOS PARA MONTAGEM DE SOBREPOR. PINTURA DE ACABAMENTO ESPECIFICADAS EM  PRANCHA
(51 @7/591 2 EM TINTA A BASE DE EPOXY, NA COR PADRAO RAL 7032 (CINZA), PARA AS PARTES EXTERNAS 9 — AS BARRAS DE NEUTRO E PE (TERRA) DEVERAO POSSUIR NUOMEROS DE FUROS COM ROSCA, 2
. 665mm2 380/220V - 3 Fases + N + T~ 60Hz E NA COR PADRAO RAL 20711 (LARANJA) PARA AS PARTES INTERNAS (PLACAS DE MONTAGEM), PARAFUSOS E ARRUFLAS LISA E DE PRESSAO IGUAL AO NUMERO DE CIRCUITOS.
®) L DEVENDO ATENDER A NORMA NBR—IEC 60439—1. KKK DISPOSI;IVO DE IPROTE(;AO CONTRA SURTOS, MONOPOLA?, DO TIPO LIMITADOR DE TENSAO, TENSAO MAXIMA DE
40 | ! e A OPERAGAO CONTINUA 275V, CORRENTE DE DESCARGA MAXIMA 40kA
. b) TER CRAU DE PROTECAO — IP—34. — MFF — MEDIDOR MULTIFUNGAO DO TIPO ELETRONICO COM MEDIGAO DIGITAL E INTERFACE RS—485,
oS PT Ts Lo PROTOCOLO MODBUS RTU, PARA GRANDEZAS (V, A, COS @, kW e kWh), PARA INSTALACAO
| MODULE AT > 5 0OS QUADROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS EXTERNAMENTE COM SEU NUMERO POR MEIO DE FRONTAL NA PORTA DO QUADRO, TENSAO 380V, CORRENTE SECUNDARIA 5A.
%’&Xg PLAQUETAS EM POLICARBONATO PRETO COM ESPESSURA MINIMA DE 3 mm, COM DIMENSOES 1SYNC|
2 < COMPATIVEIS COM O PAINEL, COMPATIVEIS COM GRAVAQAO EM BRANCO, FIXADAS AS PORTAS — 0S TRANSFORMADORES DE CORRENTE DEVERAO SER DE CLASSE DE PRECISAO 0,3 <MED\QAO). 25
2 |- [3#50+50+T25mm— 1KV (aGPG3) | POR PARAFUSOS DE CABECA REDONDA, COM 0S SEGUINTES DADOS: -
-
2 a) — NOME DO FABRICANTE OU MARCA. 12 — 0S DISJUNTORES ABAIXO LISTADOS SERAO ABERTOS, MICROPROCESSADOS VM WHM
L CANALETA 0,60mX0,36m COM [342x240(2x240)1240 - 1KV] | 5 b) — TIPO E NUMERO DE IDENTIFICAGAO. E MOTORIZADOS, DEVENDO SER EQUIPADOS COM BOBINAS DE DISPARO E — I
2 ¢) — TENSAO NOMINAL DO CIRCUITO PRINCIPAL. CONTATOS AUXILIARES (BNA + 6NF). @ CONTROLADOR DIGITAL BASEADO EM MICROPROCESSADOR DEDICADO A MONITORACAO, MEDIGAO E CONTROLE DO GRUPO
(10 So0Kiamm Con [322k0@@20T240] 1] o3 | CORRENTE NOMINAL DO CIRCUITO BRINCIPAL GERADOR, FUNGOES DE INTERFACE DO OPERADOR PARA O GRUPO GERADOR, REGULAGEM DIGITAL DE VOLTAGEM,
gg ) - : 152.1.1 152.1.2 ‘ CTA—1 ‘CTA*\NCEND\O . GOVERNO DIGITAL E DE PROTEGAO DO GRUPO GERADOR
e
QTA 5 e) — CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO (EM kA). )
f) — GRAU DE PROTEGAO. J .
g) — DATA DE FABRICAGAO E IDENTIFICAGAO DA NORMA DE FABRICAGAO. 13 — 0S DISJUNTORES SECUNDARIOS SERAO EM CAIXA MOLDADA, CAPACIDADE DE RUPTURA DE ACORDO
SYNC COM O VALOR DE CORRENTE DE CURTO CIRCUITO (SIMETRICO) INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR, BUS PT
25 6 — OS BARRAMENTOS DEVERAO: DEVENDO ATENDER A NORMA NBR—IEC 60947-2/1998 DA ABNT. QUANDO DA PROTEGAO DE - | MODULE
PF WM a) TER SECAO MINIMA CONFORME INDICADA EM CADA DIAGRAMA UNIFILAR. DIMENSIONAMENTO CIRCUITOS CONTENDO MOTORES 0OS DISUUNTORES DEVERAO SER DE CURVAS DE DISPARO K 0OU D.
HZ AM
WHM VM CONFORME NORMA DIN 46433,
DIGITAL METERING A
S b) SER DEVIDAMENTE FIXADOS PARA 0OS ESFORGOS MECANICOS PROVENIENTES DE CURTO-CIRCUITO
HZ AM (NIVEIS INDICADOS EM DIAGRAMA) 14 — A INSTALADORA DEVERA OFERECER ALTERNATIVA PARA UTILIZACAO DE CHAVE DE TRANSFERENCIA
WHM WM o P
DIGITAL METERING ) SER ISOLADOS MEDIANTE A UTILIZAGAO DE LUVAS DE PVC TERMO ENCOLHIVEL QUANDO O AUTOMATICA (CTA) COM MODULO DE CONTROLE MICROPROCESSADO. SYNC
ESPACAMENTO ENTRE AS BARRAS NUAS NAO ATENDER AO MINIMO DE 35mm. 25
COMANDO COMANDO 15 — A QUANTIDADE DE MODULOS E AS DIMENSOES DOS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER COMPATIVEIS
f COM 0S ESPACOS FISICOS DESTINADOS A ELES EM PLANTA BAIXA. ﬁg \m CONTROLADOR MICRO—PROCESSADO DEDICADO COM FUNGOES DE SUPERVISAO E TRANSFERENCIA DE POTENCIA,
o8 YA\ WHM UM TOTALMENTE AUTOMATICO, COM LGGICA DISTRIBUIDA, CONTROLE CONFIGURAVEL PARA OPERAGAO EM TRANSFERENCIA
S0 \EK) DIGITAL WETERING ABERTA E TRANSFERENCIA FECHADA
) 16 — 0S CONJUNTOS DE MANOBRA DE BAIXA TENSAO DEVRAO SER PROJETADOS, CONSTRUIDOS E i
ENSAIADOS, CONFORME 0OS REQUISITOS APLICAVEIS NA NORMA NBR IEC 60439-1/2003 DA ABNT WIZ_IM Cm
(CONJUNTOS DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSAO MONTADOS EM FABRICA—CMF), DEVENDO DIGITAL METERING
ATENDER O CONCEITO PTTA. OS CONJUNTOS SERAO CLASSIFICADOS CONFORME SUA SEPARAGAO
INTERNA NA FORMA 2B (SEPARACAO DOS BARRAMENTOS DAS UNIDADES FUNCIONAIS
+ TERMINAIS SEPARADOS DOS BARRAMENTOS).
665mm2
i b ¢ 17 — DEVERAO SER PREVISTOS NAS SECCIONADORAS E DISJUNTORES DOS QUADROS Folha N°
DISPOSITIVO PARA CADEADO, NA POSICAO ABERTA (DESLIGADO), EM CONFORMIDADE TRIBUNAL DE JUST|QA DO PIAUI
COM A NORMA NR—-10. Processo N°
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
LEITO 300X100mm COM [3#2x240(2x240)7240] — V] | )
18 — AFIXAR PLACA DE ADVERTENCIA COM DIZERES: Rubrica
"CHAVE SECIONADORA DOS CAPACITORES, ENERGIZADA MESMO COM DISJUNTOR
QGBT 5 4#6mm2__BARRA DE NEUTRO GERAL DO QGBT DESLIGADO".
- - , 1 =
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QUADRO DE CARGA DO QGBT 5 (FORCA COMUM, ESTABILIZADA, ILUMINACAO RESP. TECNICO: EQUIPE TECNICA:
z CARLOS GUSTAVO CASTELO BRANCO  PAULO WESNEY C. T. DE OLIVEIRA RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
03 E CLIMATIZAC‘AO) ENG. ELETRICISTA ENG. ELETRICISTA ENG. ELETRICISTA
ESCALA: INDEFINIDA RNP: 060849600-9 RNP: 061618178-7 RNP: 061610815-0
Coordenador de Despesas:
RELE ANUNCIADOR DE EVENTOS @ FUNGAO DE SUBTENSAO
QGBT 5 - FORGA COMUM, ESTABILIZADA, ILUMINAGAO E CLIMATIZAGAO Nudmero da ART: CE20170279374/CE20170215280
RELE TEMPERATURA FUNGAO DE SOBRETENSAO
Circuitos Terminais Corrente (A) Queda de Tensdo Se¢do dos Condutores (mm?) Protegdo Fases
Ne Tipo Tensdo (V) Local Poténcia (VA) | Total (W) | Calculada Corregdo de Corregdo de Corrigida Dist. bV Fase Neutro PE Tipo N2 de Pélos | Corrente Nominal (A) | Sensibilidade (mA) R S T
FUNCAO DE SOBRECORRENTE INSTANTANEA E SOBRETENSAO DE SEQUENC|A ZERO B P Temperatura | Agrupamento g (m) (%) P )
TEMPORIZADA DE FASE 1TQDFL - SUBSOLO ILUMINAGAO E FORGA 380 SUBSOLO - AUDITORIO 4467,78 4021,00 6,77 1,00 0,70 9,67 96,00 0,88 6 6 6 DTM 3 16 - 128500 | 1836,00 900,00
N 2TQDFL - TERREO ILUMINAGAO E FORCA 380 TERREO - AUDITORIO 14217,22 12795,50 21,54 1,00 0,70 30,77 116,00 0,81 25 25 16 DTM 3 25 - 4323,00 4099,00 4373,50
FUNGAO DE SOBRECORRENTE INSTANTANEA E RELE DE BLOQUEIO 3TQDFL - TERREO ILUMINACAO E FORCA 380 TERREQ - AUDITORIO 33982,22 30584,00 51,49 1,00 0,70 73,55 74,00 0,89 35 35 16 DTM 3 80 - 9900,00 | 10430,00 | 10254,00 Espago reservado para carimbos da prefeitura de Teresina
TEMPORIZADA DE NEUTRO 6TQDFL- 12 PAV ILUMINACAO E FORCA 380 12 PAV - AUDITORIO 14016,11 12614,50 21,24 1,00 0,70 30,34 141,00 0,97 25 25 16 DTM 3 25 - 3919,00 | 3852,00 | 484350
7TQDFL- 12 PAV ILUMI NACAO E FORCA 380 12 PAV - AUDITORIO 82702,78 74432,50 125,31 1,00 0,70 179,01 84,00 0,90 95 95 50 DTM 3 160 - 24879,50 25598,00 23955,00
RELE DIFERENCIAL @ SOBRECORRENTE DE TERRA TEMPORIZADO STQDFL- 22 PAV ILUMINAGAO E FORCA 380 22 PAV - AUDITORIO 10128,89 9116,00 15,39 1,00 0,70 21,98 | 142,00 1,11 16 16 16 DTM 3 20 - 3830,00 | 249600 | 2790,00
9TQDFL - 22 PAV ILUMINAGCAO E FORCA 380 29 PAV - AUDITORIO 4763,33 4287,00 7,24 1,00 0,70 10,34 106,00 1,04 6 6 6 DTM 3 16 - 1260,00 1276,00 1751,00
XQDFL - SUBESTACAQ ILUMINAGAO E FORCA 380 SUBESTACAO - ANEXOS 5266,67 4740,00 8,00 1,00 0,70 11,43 18,00 0,29 4 4 4 DTM 3 25 - 1980,00 | 960,00 1800,00
RELE DE GAS RELE SOBREPRESSAO QD - ENTRADA - 1TQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 22 PAV - AUDITORIO 30000,00 | 27000,00 | 4558 1,00 0,70 6511 | 148,00 0,78 70 70 35 DTM 3 63 - 9000,00 | 9000,00 | 9000,00
10TQDCLIM - 22 PAV CLIMATI ZACAO 380 22 PAV - AUDITORIO 75051,11 57680,00 114,03 1,00 0,70 162,90 106,00 1,04 95 95 50 DTM 3 150 - 18943,33 20493,33 18243,33
11TQDCLIM - 22 PAV CLIMATIZACAO 380 22 PAV - AUDITORIO 5114444 | 3975000 | 77,71 1,00 0,70 111,01 | 144,00 0,48 50 50 25 DTM 3 100 - 14066,67 | 12716,67 | 12966,67
12TQDCLIM - 22 PAV CLIMATIZAGAO 380 22 PAV - AUDITORIO 158337,78 | 119770,00 | 240,57 1,00 0,70 343,67 144,00 1,48 2x95 2x95 95 DTM 3 320 - 39690,00 | 39690,00 | 40390,00
TEMPERATURA DE ENROLAMENTO NIVEL DE OLEO 2
13TQDCLIM - 22 PAV CLIMATIZACAO 380 22 PAV - AUDITORIO 145586,67 | 109790,00 | 221,20 1,00 0,70 31599 | 144,00 1,36 2x70 2x70 35 DTM 3 320 - 37196,67 | 37196,67 | 35396,67
14TQDELEV - 22 PAV ELEVADOR 380 22 PAV - AUDITORIO 23000,00 | 1225000 | 34,94 1,00 0,70 49,92 | 146,00 1,66 25 25 16 DTM 3 40 R 4983,33 | 3633,33 | 363333
NOTAS 15TQDPLAT - SUBSOLO ELEVADOR 380 SUBSOLO - AUDITORIO 1705556 | 15350,00 | 25,91 1,00 0,70 37,02 96,00 0,81 25 25 16 DTM 3 40 - 3916,67 | 571667 | 5716,67 . . s 4o Coros de Bombel . _ .
16TQBIN - TOPO BOMBA 380 TOPO - AUDITORIO 2453333 | 1472000 | 37,27 1,00 0,70 5325 | 14900 | 163 16 16 16 DTM 3 50 ; 4906,67 | 4906,67 | A4906,67 spage reservado para carimbos do Corpo de Bombeiros spago reservado para carimbos do TJ-
0S TC'S FORAM DIMENSIONADOS UTILIZANDO—SE O METODO CONSERVATIVO, CONFORME NORMA NBR-6856, QUE ESPECIFICA 17TQBR - TERREO BOMBA DE RECALQUE 380 TERREO - AUDITORIO 3680,00 2208,00 5,59 1,00 0,70 7,99 60,00 0,39 4 4 4 DTM 3 20 - 736,00 736,00 736,00
QUE 20 VEZES A CORRENTE DE PRIMARIO DO TC DEVE SER MAIOR QUE A CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO TRIFASICO DO 18TQBRU - TERREO BOMBA DE REUSO 380 TERREO - AUDITORIO 3680,00 2208,00 5,59 1,00 0,70 7,99 60,00 0,39 4 4 4 DTM 3 20 - 736,00 736,00 736,00
BARRAMENTO ONDE SERA INSTALADO O TC. ALEM DESTA CONDIGAO, A CORRENTE PRIMARIA DO TC DEVE SER MAIOR QUE A BCAP5 PREVISAO B. CAPACITOR 380 DTM 3 300 -
CORRENTE NOMINAL DO SISTEMA. R1 RESERVA 380 Reserva 2000,00 1800,00 3,04 DTM 3 16 - 600,00 600,00 600,00
R2 RESERVA 380 Reserva 2000,00 1800,00 3,04 DTM 3 16 R 600,00 500,00 600,00
0S DISJUNTORES DE MEDIA TENSAO DEVERAO SER CONTRUIDOS CONFORME A NBR IEC 62271-100. 23 RESERVA 280 P— 200000 | 180000 | 3,08 o™ 3 ” - 60000 | 60000 | 600,00 . , :
Prancha: Conteudo da prancha:
EDIA TENSAO DEVERAO ATENDER AS ESPECIFICAGOES DA NBR IEC 62271102 S RESERVA = Reserv 200% | 1S0m | 0 o = = - SOM | 050 | 090%0 <
AS CHAVES SECCIONADORAS DE M ¢ . Total 709614 560517 187951,83 | 187772,33 | 184792,33 DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DO AUDITORIO
Disjunt 500000 450000 | 759,67 1,00 0,80 949,59 | 20,00 0,26 2240 | 2x240 240 DTM 3 800 - 150000,00 | 150000,00 | 150000,00
0S TPs DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6855 OU IEC 60044-2. R * * ST m——— D' '_09 /1 3

0S TCs DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6856 OU IEC 60044—1.

ELETRICA

Escala:

IND.

Data:

16/01/2018

Planta modificada/ atualizada em 16/01/2018-REV-00
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01 DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DA CORREGEDORIA 02 DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DA EJUD QGBT 7- FORCA COMUM, ESTABILIZADA, ILUMINAGAO E CLIMATIZACAO
ESCALA: INDEFINIDA ESCALA: INDEFINIDA
VEM DO VEM DO Circuitos Terminais Corrente (A) Queda de Tensdio | Segdo dos Condutores (mm?) Protecdo Fases
CUBICULO SUBESTACAO ANEXOS CUBICULO SUBESTACAO ANEXOS , Tensso (V) Local o Correciode | Correcsio de y Dist DV , Nede | Corrente | Sensibilidade
138 kV/6OH N2 Tipo Poténcia (VA) | Total (W) [ Calculada Corrigida Fase Neutro PE Tipo 3 ) R S T
) z 13,8 kV/6OHZ Temperatura | Agrupamento (m) (%) Pélos | Nominal (A) (mA)
UQDFL - TERREO ILUMINACAO E FORCA 380 TERREO - EJUD 25478,89 22931,00 38,71 1,00 0,70 55,30 110,00 0,69 50 50 25 DTM 3 50 - 7992,00 7461,50 7477,50
2JQDFL - 12 PAV ILUMINACAO E FORCA 380 12 PAV - EJUD 27935,00 25141,50 42,44 1,00 0,70 60,63 115,00 0,79 50 50 25 DTM 3 50 - 7956,00 8372,00 8813,50
1GQDFL - GUARITA 03 ILUMINACAO E FORCA 380 EXTERNO - GUARITA 03 3032,78 2729,50 4,61 1,00 0,70 6,58 215,00 1,01 16 16 16 DTM 3 10 - 900,00 929,50 900,00
QD - ENTRADA - LJQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 TERREO - EJUD 20000,00 18000,00 30,39 1,00 0,70 43,41 105,00 0,74 35 35 16 DTM 3 50 - 6000,00 6000,00 6000,00
QD - ENTRADA - 2JQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 12 PAV - EJUD 30000,00 27000,00 45,45 1,00 0,70 64,94 109,00 0,58 70 70 35 DTM 3 63 - 9000,00 9000,00 9000,00
5JQDCLIM - COBERTA CL MATIZACAO 380 COBERTA - EJUD 81730,00 62689,50 124,18 1,00 0,70 177,39 120,00 1,28 95 95 50 DTM 3 150 - 20614,50 22162,50 19912,50
|| CANALETA 0,30mx0,36m COM [3425 - 15V] | | CANALETA 0,30mX0,36m COM [3425 — 15KV] | 6JQDCLIM - COBERTA CLIMATIZACAO 380 COBERTA - EJUD 70140,00 53205,00 | 106,57 1,00 0,70 152,24 | 120,00 1,10 95 95 50 DTM 3 150 - 17450,00 | 19002,50 | 16752,50
7JQDELEV - COBERTA ELEVADOR 380 COBERTA - EJUD 23000,00 12250,00 34,94 1,00 0,70 49,92 120,00 1,37 25 25 16 DTM 3 40 - 4983,33 3633,33 3633,33
8JQBIN - TOPO BOMBA 380 TOPO - EJUD 18400,00 11040,00 27,96 1,00 0,70 39,94 122,00 1,00 16 16 16 DTM 3 40 - 3680,00 3680,00 3680,00
09JQBR - TERREO BAMBAS DE RECALQUE 380 TERREO - EJUD 3680,00 2208,00 5,59 1,00 0,70 7,99 100,00 0,66 4 4 4 DTM 3 20 - 736,00 736,00 736,00
TRAFO 06 TRAFO 07 10JQBRU - TERREO BAMBAS DE REUSO 380 TERREO - EJUD 3680,00 2208,00 5,59 1,00 0,70 7,99 100,00 0,66 4 4 4 DTM 3 20 - 736,00 736,00 736,00
A A BCAP7 PREVISAO B. CAPACITOR 380 DTM 3 150 -
A TR=06 A R1 RESERVA 380 Reserva 2000,00 1800,00 3,04 DTM 3 16 - 600,00 600,00 600,00
A SECO =38 R2 RESERVA 380 Reserva 2000,00 1800,00 3,04 DTM 3 16 - 500,00 600,00 500,00
U\_/w 380/2200 va 380/220V R3 RESERVA 380 Reserva 2000,00 180000 | 3,04 DTM 3 16 - 600,00 | 600,00 | 600,00
7-6,00% K Total 313077 244803 | 474,36 81847,83 | 83513,33 | 7944133
mm Y 60 HZ (\(\/‘m 60 HZ Disjuntor 300000 270000 454,55 1,00 0,80 568,18 | 38,00 0,59 2x120 | 2x120 120 DTM 3 500 - 90000,00 | 90000,00 | 90000,00
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SYNC
QUADRO DE CARGA DO QGBT 6 (FORCA COMUM, ESTABILIZADA, ILUMINACAO WM25 -
03 E CLIMATIZACAOQO) —AM  HZ
VM WHM
ESCALA: INDEFINIDA < <> , Espago reservado para carimbos da prefeitura de Teresina
QGBT 6 - FORCA COMUM, ESTABILIZADA, ILUMINACAO E CLIMATIZACAO »—@ ' CONTROLADOR DIGITAL BASEADO EM MICROPROCESSADOR DEDICADO A MONITORAGAO, MEDIGAO E CONTROLE DO GRUPO
GERADOR, FUNGOES DE INTERFACE DO OPERADOR PARA O GRUPO GERADOR, REGULAGEM DIGITAL DE VOLTAGEM,
. i GOVERNO DIGITAL E DE PROTEGAO DO GRUPO GERADOR
Circuitos Terminais Corrente (A) Queda de Tensio Secdo dos Condutores (mm?) Protegdo Fases .
Tens&o (V Local 5 5 ist. o o W
Ne Tipo enséo (V) oca Poténcia (VA) | Total (W) | Calculada Corregdo de Correcdo de Corrigida Dist DV Fase Neutro PE Tipo N , de Cor.rente sensibilidade R S T 1 @
Temperatura | Agrupamento (m) (%) Pélos | Nominal (A) (mA)
1CQDFL - TERREO ILUMI NACA'O E FORCA 380 TERREO - CORREGEDORIA 33661,67 30295,50 51,00 1,00 0,70 72,86 70,00 0,83 35 35 16 DTM 3 63 - 9927,50 10410,00 9958,00
2CQDFL- 12 PAV ILUMINACAO E FORGCA 380 12 PAV - CORREGEDORIA 33143,33 29829,00 50,36 1,00 0,70 71,94 78,00 0,91 35 35 16 DTM 3 63 - 9803,00 9744,00 9778,00 L= SBE)UEE
QD - ENTRADA - 1CQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 TERREO - CORREGEDORIA 30000,00 27000,00 45,58 1,00 0,70 65,11 78,00 0,41 70 70 35 DTM 3 63 - 9000,00 9000,00 9000,00
QD - ENTRADA - 2CQUPS FORCA ESTABILIZADA 380 12 PAV - CORREGEDORIA 40000,00 36000,00 60,77 1,00 0,70 86,82 70,00 0,36 95 95 50 DTM 3 100 - 12000,00 12000,00 12000,00 ) ) )
po Espaco reservado para carimbos do Corpo de Bombeiros Espaco reservado para carimbos do TJ-PI
5CQDCLIM - COBERTA CLIMATIZAGAO 380 COBERTA - CORREGEDORIA 116040,00 88422,00 176,30 1,00 0,70 251,86 | 84,00 1,00 120 120 70 DTM 3 200 - 30740,00 | 28490,00 | 29192,00
6CQDCLIM - COBERTA CLIMATIZA(;AO 380 COBERTA - CORREGEDORIA 108343,33 81857,50 164,61 1,00 0,70 235,16 85,00 0,95 120 120 70 DTM 3 200 - 28552,50 26302,50 27002,50
7CQDELEV - COBERTA ELEVADOR 380 COBERTA - CORREGEDORIA 23000,00 12250,00 34,94 1,00 0,70 49,92 86,00 1,53 16 16 16 DTM 3 40 - 4983,33 3633,33 3633,33
8CQDELEV - COBERTA ELEVADOR 380 COBERTA - CORREGEDORIA 23000,00 12250,00 34,94 1,00 0,70 49,92 87,00 1,55 16 16 16 DTM 3 40 - 4983,33 3633,33 3633,33 SYNG]
9CQBIN - TOPO BOMBA 380 TOPO - CORREGEDORIA 18400,00 11040,00 27,96 1,00 0,70 39,94 80,00 0,66 16 16 16 DTM 3 40 - 3680,00 3680,00 3680,00 ==
10CQBR - TERREO BAMBAS DE RECALQUE 380 TERREO - CORREGEDORIA 3680,00 2208,00 5,59 1,00 0,70 7,99 54,00 0,35 4 4 4 DTM 3 20 - 736,00 736,00 736,00 25
11CQBRU - TERREO BAMBAS DE REUSO 380 TERREO - CORREGEDORIA 3680,00 2208,00 5,59 1,00 0,70 7,99 54,00 0,35 4 4 4 DTM 3 20 - 736,00 736,00 736,00 PF oy Prancha: Conteudo da pl’anCha:
BCAPG PREVISAO B. CAPACITOR 380 DTM 3 200 ; CONTROLADOR MICRO-PROCESSADO DEDICADO COM FUNGOES DE SUPERVISAO E TRANSFERENCIA DE POTENCIA,
Hz AM TOTALMENTE AUTOMATICO, COM LOGICA DISTRIBUIDA, CONTROLE CONFIGURAVEL PARA OPERAGAO EM TRANSFERENCIA DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DA CORREGEDORIA E DA EJUD
R1 RESERVA 380 Reserva 2000,00 1800,00 3,04 DTM 3 16 - 600,00 600,00 600,00 WHM WM
DIGTTAL METERING ABERTA E TRANSFERENCIA FECHADA
R2 RESERVA 380 Reserva 2000,00 1800,00 3,04 DTM 3 16 - 600,00 600,00 600,00
R3 RESERVA 380 Reserva 2000,00 1800,00 3,04 DTM 3 16 - 600,00 600,00 600,00 ﬁg ‘m Desenho: Escala: Data:
Total 438948 338760 666,91 116941,67 | 110165,17 | 111149,17 WHM VM z I N D 1 6 /O 1 / 20 1 8
Disjuntor 300000 270000 455,80 1,00 0,80 569,75 30,00 0,46 2x120 | 2x120 120 DTM 3 500 - 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 DIGITAL METERING E L ETRI C A .
DTM=Disjuntor Temomagnético
DDR=Disjuntor em Série com Protecio Diferencial Planta modificada/ atualizada em 16/01/2018-REV-00
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01

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL DO DATA CENTER

ESCALA: INDEFINIDA

GRUPO MOTOR-GERADOR A DIESEL G8

02

QUADRO DE CARGA DO QDDC (DATA CENTER)

ESCALA: INDEFINIDA

@
SYNC
‘ | 170VA
’—C)—‘ ' G 8 136kW
WM PF Vn=380
I HZ VEM DO
VM WHM QGBT 3
1 C i ﬁ— 380/220 \//6OHZ
(51 @7/59-4
47—
5
SR
o | BUS PT j{
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QDDC - TERREO
Circuitos Terminais Tensdo (V) Local Corrente (A) Queda de Tensdo Secdo dos Condutores (mm3) Protegdo Fases
. o Correcdo de Correcdo de o Dist. DV . 3 Corrente .
N2 Tipo Poténcia (VA)| Total (W) | Calculada Corrigida Fase Neutro PE Tipo | N2de Pdlos . Sensibilidade (mA) R S T
Temperatura | Agrupamento (m) (%) Nominal {(A)
UPSX FORCA ESTABILIZADA 380 SALA COFRE 111111,11 100000,00 168,82 1,00 0,70 241,17 10,00 0,14 95 95 50 DTM 3 175 - 33333,33 33333,33 33333,33
UPSY FORCA ESTABILIZADA 380 SALA COFRE 111111,11 100000,00 168,82 1,00 0,70 241,17 10,00 0,17 95 95 50 DTM 3 175 - 33333,33 33333,33 33333,33
QDF - CLI CLIMATIZACAO 380 SALA COFRE 9644,44 8680,00 14,65 1,00 0,51 28,73 10,00 0,06 25 25 16 DTM 3 32 - 2893,33 2893,33 2893,33
QDFL- 5C FORCA/ILUMINACAO 380 SALA COFRE 5146,67 4632,00 7,82 1,00 0,51 15,33 10,00 0,18 4 4 4 DTM 3 16 - 1544,00 1544,00 1544,00
QDFL- NOC FORCA/ILUMINAGAO 380 SALANOC 3346,67 3012,00 5,08 1,00 0,51 9,97 12,00 0,14 4 4 4 DTM 3 16 1004,00 1004,00 1004,00
R1 RESERVA 380 4400,00 3960,00 DTM 3 16 - 1320,00 1320,00 1320,00
R2 RESERVA 380 4400,00 3960,00 DTM 3 16 - 1320,00 1320,00 1320,00
Disjuntor 138049 124244 209,74 1,00 0,70 299,63 53,00 0,70 150 150 95 DTM 3 250 - 74748 74748 74748
DTM=Disjuntor Termomagnético
DDR=Disjuntor em Série com Protecdo Diferencial
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COMANDO DO DISUUNTOR — DM1-—A
MOTOR SINALIZAQAO LIGA LIGA REMOTO DESLIGA DESLIGA REMOTO INTERTRAVAMENTO TRIP SUPERVISAO DE BOBINA
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15 I
XB XB
S \ S EMISSAO DE
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VD 4 VM 4 LOGICA
) 5 4XE o 11 13 14
By By - - - 01 DIAGRAMA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE DERIVAGAO PARA SUBESTAGAO DO PALACIO
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01 PLANTA BAIXA DA SUBESTACAO - ANEXOS
ESCALA: 1:50
LEGENDA ELETRICA DESENHOS 01 E 02
&&B CONEXOES PARA LEITO, TIPOS: CURVA DE 90" FECHADA, CURVA DE 90° ABERTA, R,
r j@m T, X E CONEXAO DE DESCIDA RESPECTIVAMENTE.
1mX0,5m 1mX0,5m 1mX0,5m
malha 13mm malha 13mm malha 13mm
VEM DA ENTRADA fome 18 BWG arame 18 BWG arame 18 BWG DOoCE O CONDULETES ROSCAVEIS, FABRICADOS EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO DE ALTA
DE ENERGIA 0,4m do teto 0,4m do teto 0,4m do teto RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, ACABAMENTO EM EPOXI NA COR CINZA,
Ry Ry Seeeeveeseee o Con dgn 4Zn B ROSCA NPT, COM TAMPA CEGA.
@ S5QFA—6QTA ZQTA
‘ . H H A &03) T | ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U”, GALVANIZADA A FOGO, PINTURA
4 H il i i § — ELETROSTATICA A PO, COM DIMENSOES EM PLANTA BAIXA.
o o/l|No/ |No i i T i , |
iIbiculo MT o olllall|o i = 5 = :
|/ ON|/oN| /o 5 H H (051 L LEITO PARA CABOS TRADICIONAL COM DUAS LONGARINAS LONGITUDINAIS COM
/53 —— I — —— 7 s i ] (? R G P e DIMENSOES 300X100X3000m, EXCETO QUADO INDICADO EM PROJETO.
u |:I: I_ N _EE-‘ ul M Ob LT_, ‘ ‘ ‘ Gru po Gerodor HV 30 VaVHINT l l
M II/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'FII III—III} :: EE EE Q | G6 ‘ ‘ ‘ ‘ |
QDJS H o @ B e O ~ S : : : : —T T : : : : I P CANALETA COM DIMENSOES 300X360mm INSTALADA NO PISO
i | i i ] >< PomAAaE?rA- L. H L. 1 PORTA ABEfITA L.
Sitii Baaaa ] S s A
il - M M CAIXA EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE
i H TRAFO /B 1 —= L ] . 60x60x60cm, COM 10cm DE BRITA, INSTALADA NO PISO ACABADO;
QDJ6 EOHTEC O | | i r . J E y
E u | h:d ] 8 @ . o 4 . . o o . . o = o . o . . . CH S . . o o o . o - o
H B < 1—'*1 — Grupo Gerador 1 t t t t t Grupo Gerador NA+B+TCmm? INDICAGAO DE CABOS ALIMENTADORES ONDE, N E O NOMERO DE CONDUTORES FASE,
H | 2 o i G5 G7 +B+1tmm A E A BITOLA DE DO CONDUTOR FASE, B E A BITOLA DO CONDUTOR NEUTRO, C €
QDJ7/ SSSSEESEESSSSSESSEESSESEEa Yo | —Tkv (D) A BITOLA DO CONDUTOR TERRA E D E A DENOMINAGAO DO QUADRO.
- H | il IL1
. m it T CONDUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENT.
i i o | /QGB[I 50X50 il
N i - T I%‘:
WAL Il
P — INDICAGAO DE TUBULAGAO QUE SOBE, DESCE E PASSA, RESPECTIVAMENTE.
SQGBTH 7mX0,5m 6QGBT 7mX0,5m TmX0,5m o— ¢ o Qa
malha 13mm malha 13mm malha 13mm
arame 18 BBWG arame 18 BBWG arame 18 BBWG
0,4m do piso 0,4m do piso 0,4m do piso QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E FORGA COMUM, DE SOBREPOR,
COMPLETO COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AGO
Cam 1010/1020 COM GRAU DE PROTEGAO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA
INTEGRA A NORMA ABNT NBR 60439—1 E 60439—3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m
DO PISO ACABADO AO CENTRO DO MESMO.
peeeesveceeee TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 18BWG, MALHA 13MM.
CAIXA METALICA VEDADA COM VIDRO TRANSPARENTE PARA GUARDA DA CHAVE
- - gﬁ RESERVA DA SUBESTAGAO — USADA EM EMERGENCIAS.
02 PLANTA BAIXA DE FORCA E ILUMINACAO DA SUBESTACAO - ANEXOS
ESCALA: 1:50
1mX0,5m 1mX0,5m S F 1 1mX0,5m
lha 13mm lha 13mm lha 13mm
arame 18 BWG arame 18 BWG arame 18 BWG
0,4m do teto 0,4m do teto 0,4m do teto
Seevveeveeee Seeveeveeeie!
SH
| ‘ L SIL1d SF1 214 o4 21L4 21L5
o o/||\o/l | \o Jq%
o ollld el SILTa |
o o\ ||/o\ |//o sitte gy p0——————————f— 4 >S—— —— —— — ——— |
g o - - — CAIXA METALICA P/ CHAVE , Folha N°
“Ubieulo MT | 5QTA  BQTA  7QTA SF1 / // Grupo Gerador TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI
ubICUlo ‘ | ‘ l l ‘ l l ‘ ‘ ‘ Processo N°
QDI 'SIL1a SF1 SiL1a SF1 | ~— . / c6 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
4 1T 7T T 1T oo SILTa N * * i N * N
SF1 I [ 1 & T XQDFL+SE romseepn p PorTARGERrA Rubrica
T | e - /
BSFl | SiL1a SF1 5 - /
K 07— 17 1 -
SILTa SF1 SILTa SF1 | SILTa SF1 SILTa SF1 I - a /
SlLTa sl }77774}74%777 }7’H‘I_én—rH7’|ﬂ ? SFH AN | S —— L. e GPS ENGENHARIA E CONSULTORIA
l Slllﬁ;]- O Sl_lF.r] . . . . / p S
SF1__FQDJ6 ' SIL1a SF1 ' SlL1a SIHO SHFT1 Copp T R IV W e N SRS R ST RS .. G CNPJ:14.742.012/000104
QDJ7 T I-ITI HTI [ [ SF1 Grupo Gerador t t t t 1 t Gru po Gerador GRID POWER SOLUTIONS Rua Frei Vicente Salvador, n° 1035.
5QGBT 6QGBT ‘ 7QGBT Qé G7 ENGENHARIA Fortaleza-Ceara CEP 60.410-228.
P / Fone/Fax: +55 (085) 3217-3275.
21L4 2ILS
b SF1 SiL1a T 1T
! SILTa SF1 T -,
T 9T 17 / ‘ obra:
2IL4 2IL5 SiL1a == S JL1a SF1 ,/ X ' '
1T AT ol e Y CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO JUDICIARIO - PALACIO DA JUSTICA/PI
L) L SRR %
@ 1T?-(.?:5szm 211 4 1T?'(*?.’5T‘MM @ 1T?'(*?.’5:n‘mm 21 4 @9 4 local:
/\l ~ ~
! RUA SEM DENOMINACAO, S/N, BAIRRO SAO RAIMUNDO, TERESINA/PI
21L4 2IL5
VEM DO 2EQDFL 1T
Autores do projeto/ CREA ou CAU: .
ENG. RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES ;
ENG. PAULO WESNEY C.T. DE OLIVEIRA
E LEGENDA DE CABOS
LE@ ENDA ELETP&H@A = DE@ENH@ @2 Responsaveis Técnicos/ CREA ou CAU:
@ESENH@ @'ﬂ RESP. TECNICO: EQUIPE TECNICA:
RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
LUMINARIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR A PROVA DE EXPLOSAO, COM VIDRO EQELEEE?EISCTS\T/S CASTELO BRANCO EQLCJ;L(ECI;E&:\(]:%T%T' DE OLIVEIRA ENG. ELETRICISTA
é INSTALADA A 2,00m DO PISO ACABADO COM LAMPADA DO TIPO COMPACTA COM RNP. 080849600.6 RNP. 061618178.7 RNP: 061610815.0
POTENCIA MAXIMA DE 23 WATTS. : ' '
4425-15kV
LUMINARIA DE EMERGENCIA COM AUTONOMIA PARA 4 HORAS COM DOIS FAROIS DE
== 55 WATTS EM 12 VOLTS COM TENSAO DE ALIMENTAGAO DE 220 VOLTS. GABINETE Cordenador de Despesas:
] COM DIVISGRIA INTERNA, COMPOSIGAO PLASTICA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO
(PSAD, COR CINZA, RESISTENTE A 70°C. 342515V Numero da ART: CE20170279374/CE20170215280
LUMINARIA PARA JARDIM/PARQUE, CORPO EM ALUMINIO, PINTURA MICROTEXTURIZADA
BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO SOPRANO OPALINO, INSTALAGAO NO SOLO. ALTURA DE ~
2,30 METROS. LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA (FCEL) DE 25 WATTS. 03 QUADRO DE CARGAS DA SUBESTACAO - ANEXOS
SEM ESCALA 34#2x240(2x240)T240 — 1kV
TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, CONFORME ABNT NBR
@ 14136, INSTALADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO A 1,10m DO PISO XQDFL - SUBESTACAO - ANEXOS Espago reservado para carimbos da prefeitura de Teresina
ACABADO.
: 1 INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 SEGAO, INSTALADO EM CAIXA DE PVC DE 10x5x5cm Circuitos Terminais ) ~Corrente(A) - Qgeda de Tensio | Segdo dos Condutores (mm?} Protegdo — Fases 34#2X120(2X120)T120 — 1kV
A 1,10m DO PISO ACABADO. Ne Tipo Tensdo (V) Local Poténcia (VA) | Total (W) | Calculada Corregdo de | Correcdode Corrigida Dist. DV Fase Neutro PE Tipo dee Corrente Sensibilidade R s T
Temperatura | Agrupamento (m) (%) Pélos [Nominal (A) (mA)
SiL1 ILUMINACAO 220 Subestagdo 1066,67 960,00 4,85 1,00 0,70 6,93 18,00 057 2,5 2,5 2,5 DTM 1 10 - 960,00
CAIXA EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE SF1 TOMADAS 220 Subestacio 2200,00 1980,00 10,00 1,00 0,70 14,29 20,00 130 2,5 2,5 2,5 DTM 1 16 30 1980,00
30x30x30cm, COM 10cm DE BRITA, INSTALADA NO PISO ACABADO. R1 RESERVA 20 Reserva 1000,00 900,00 4,55 1,00 0,70 6,49 DTM 1 16 - 900,00 3#2X120(2X120)T120 — 1kV
R2 RESERVA 220 Reserva 1000,00 900,00 4,55 1,00 0,70 6,49 DTM 1 16 - 900,00
Disjuntor 5267 4740 8,00 1,00 0,70 11,43 18,00 029 4 4 4 DTM 3 25 - 1980 960 1800
ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 17, SV ———
ffffffff EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS)
APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALAGAO EMBUTIDA NO PISO. DDR=Disjuntor em Série com Protecdo Diferencial Espago reservado para carimbos do Corpo de Bombeiros Espago reservado para carimbos do TJ-PI
344(4)T4 — 1KV
ELETRODUTO EM ALUMINIO COM BITOLA MINIMA DE 3/4”, EXCETO QUANDO INDICADO
EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS,
** S — INSTALAGAO APARENTE, FIXADO ATRAVES DE ABRAGADEIRA TIPO ”D”, TIRANTE
ROSCAVEL.
ELETRODUTO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM BITOLA MINIMA DE Prancha: Conteldo da prancha: _ _
A VAVAYS 1.1/4”, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS) PRANCHA DE FORCA, ILUMINACAO E ENCAMINHAMENTOS DA SUBESTACAO -
APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALAGAO EMBUTIDA NO PISO. ANEXOS - AUDITORIO, CORREGEDORIA, EJUD E GUARITA
SU - 01/03 Desenho: Escala: Data:
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO SIMPLES ESPESSURA 5CM, PARA ,
ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO SOLO ONDE EXISTEM TRAFEGO DE ELETR|CA |ND 16/01/201 8
VEICULOS.
Planta modificada/ atualizada em 16/01/2018-REV-00
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PLANTA BAIXA DE ATERRAMENTO DA SUBESTACAO - ANEXOS
ESCALA: 1:50
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DETALHE DA CAIXA DE INSPECAO DETALHE DA SOLDA EXOTERMICA
02 ESCALA: INDEFINIDA 03 ESCALA: INDEFINIDA
CABO DE COBRE NU TRIBUNAL DE JUSTIGCA DO PIAUI
somn DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Pt

LEGENDA ELETRICA DESENHO 07 /T A

PIS SOLDA EXOTERMICA:

HASTES DE AGO COBREADA TIPO COPPERWELD, DIMENSOES @5/8” X 2,40m AN °°° ool—%; ° % / INININININININ (MOLDE CDH-50.50-3)
® (214,3mm — EFETIVO). b= 0 0 o °o 7
- | — CONECTOR GKP (CARTUCHO N°90) GPS ENGENHARIA E CONSULTORIA
TS D8 460 SO T SOTP D, JURNOSS o/ X o = -~ Cre0BE coRrEn GPS
B xsoBoomm " : e 50mm CNPJ:14.742.012/000104
30 x 30 x 50 cm GRID POWER SOLUTIONS Rua Frei Vicente Salvador, n° 1035.
Fortaleza-Ceara CEP 60.410-228.
- 2 — , , CARO DF CORRE ENGENHARIA
e EQEST(?EQS/?NBL% Il'\\lllS,IC'IiIEI)JICIiNSOES 50MM 7 FIOS X @3,00mm (NBR6524) J L CABO DE COBRE NU Fone/Fax. +55 (085) 3217-3275.
[ CONEXAO SOLDA EXOTERMICA CABO/CABO TIPO T. obra:
CONSTRU(}AO DO NOVO COMPLEXO JUDICIARIO - PALACIO DA JUSTICA/PI

CAIXA EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE
60x60x60cm, COM 10cm DE BRITA, INSTALADA NO PISO ACABADO; local-
CABO DE COBRE NU - -
RUA SEM DENOMINACAO, S/N, BAIRRO SAO RAIMUNDO, TERESINA/PI
NfA+B+TCmm? INDICAGAO DE CABOS ALIMENTADORES ONDE, N € O NUMERO DE CONDUTORES FASE, 50mm2
RV g’m A E A BITOLA DE DO CONDUTOR FASE, B £ A BITOLA DO CONDUTOR NEUTRO, C £
- (D) A BITOLA DO CONDUTOR TERRA E D E A DENOMINAGAO DO QUADRO. 1L
IL1 Autores do projeto/ CREA ou CAU: .
[T CONDUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENT
HH : , . , . S ENG. RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
CIA DA MALHA DE TERRA NAO DEVERA ULTRAPASSAR DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA ENG. PAULO WESNEY C.T. DE OLIVEIRA
E 25 ohms EM QUALQUER EPOCA DO ANO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E FORGA COMUM, DE SOBREPOR, : 25 ohms EM QUALQUER EPOCA DO ANC. ENTRE CABOS 50mm2 EM "X"

COMPLETO COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AGO (DETALHE GENERICO - USADO COMO MODELO GERAL)
Cam 1010/1020 COM GRAU DE PROTECAO P54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA - e A .

INTEGRA A NORMA ABNT NBR 60439—1 E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m Responsaveis Técnicos/ CREA ou CAU:

DO PISO ACABADO AO CENTRO DO MESMO. ' RESP. TECNICO: EQUIPE TECNICA:

SOLDA EXOTERMICA CARLOS GUSTAVO CASTELO BRANCO ~ PAULO WESNEY C.T. DE OLIVEIRA RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
ENG. ELETRICISTA
jeeesveseesee TELA DE AGO GALVANIZADO FIO 12BWG, MALHA 3”. ENG. ELETRICISTA ENG. ELETRICISTA
c TIPO XSH 50.50 RNP: 060849600-6 RNP: 061618178-7 RNP: 061610815-0
CABO DE COBRE NU Cordenador de Despesas:
50mm?2 ,
Numero da ART: CE20170279374/CE20170215280

Espago reservado para carimbos da prefeitura de Teresina

DETALHE DE SOLDA EM CRUZAMENTO DOS
CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO

(DETALHE GENERICO - USADO COMO MODELO GERAL)

Espaco reservado para carimbos do Corpo de Bombeiros Espaco reservado para carimbos do TJ-PI

Prancha: Contelido da prancha: ~ )
PRANCHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTACAO - ANEXOS - AUDITORIO,

CORREGEDORIA, EJUD E GUARITA

SU-02/03 Desenho: Escala: Data:
ELETRICA |IND. 16/01/2018

Planta modificada/ atualizada em 16/01/2018-REV-00



AutoCAD SHX Text
rampa i=20%%%

AutoCAD SHX Text
TRAFO 6

AutoCAD SHX Text
TRAFO 7

AutoCAD SHX Text
TRAFO 5

AutoCAD SHX Text
XQDFL-SE

AutoCAD SHX Text
5QTA

AutoCAD SHX Text
6QTA

AutoCAD SHX Text
7QTA

AutoCAD SHX Text
6QGBT

AutoCAD SHX Text
5QGBT

AutoCAD SHX Text
7QGBT

AutoCAD SHX Text
1mX0,5m malha 13mm arame 18 BWG 0,4m do teto

AutoCAD SHX Text
1mX0,5m malha 13mm arame 18 BWG 0,4m do teto

AutoCAD SHX Text
1mX0,5m malha 13mm arame 18 BWG 0,4m do teto

AutoCAD SHX Text
Grupo Gerador G6

AutoCAD SHX Text
Grupo Gerador G5

AutoCAD SHX Text
Grupo Gerador G7

AutoCAD SHX Text
Cubículo MT

AutoCAD SHX Text
1mX0,5m malha 13mm arame 18 BWG 0,4m do piso

AutoCAD SHX Text
1mX0,5m malha 13mm arame 18 BWG 0,4m do piso

AutoCAD SHX Text
1mX0,5m malha 13mm arame 18 BWG 0,4m do piso

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
50mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
35mm²

AutoCAD SHX Text
QDJ5

AutoCAD SHX Text
QDJ6

AutoCAD SHX Text
QDJ7

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E FORÇA COMUM, DE SOBREPOR, COMPLETO COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 COM GRAU DE PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A NORMA ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m DO PISO ACABADO AO CENTRO DO MESMO. 

AutoCAD SHX Text
CAIXA EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE  EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE  ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE  COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE  TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE  DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE  CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE  COM MEDIDAS INTERNAS DE COM MEDIDAS INTERNAS DE  MEDIDAS INTERNAS DE MEDIDAS INTERNAS DE  INTERNAS DE INTERNAS DE  DE DE 60x60x60cm, COM 10cm DE BRITA, INSTALADA NO PISO ACABADO;

AutoCAD SHX Text
N#A+B+TCmm²   -1KV (D)

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO DE CABOS ALIMENTADORES ONDE, N É O NÚMERO DE CONDUTORES FASE, A É A BITOLA DE DO CONDUTOR FASE, B É A BITOLA DO CONDUTOR NEUTRO, C É A BITOLA DO CONDUTOR TERRA E D É A DENOMINAÇÃO DO QUADRO. 

AutoCAD SHX Text
TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, MALHA 3".

AutoCAD SHX Text
IL1

AutoCAD SHX Text
CONDUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENT.

AutoCAD SHX Text
HASTES DE AÇO COBREADA TIPO COPPERWELD, DIMENSÕES Ø5/8" X 2,40m Ø5/8" X 2,40m (Ø14,3mm - EFETIVO).Ø14,3mm - EFETIVO).)..

AutoCAD SHX Text
HASTES DE AÇO COBREADA TIPO COPPERWELD, DIMENSÕES Ø5/8" X 2,40m Ø5/8" X 2,40m (Ø14,3mm - EFETIVO), COM SOLDA EXOTÉRMICA E CAIXA DE INSPEÇÃO Ø14,3mm - EFETIVO), COM SOLDA EXOTÉRMICA E CAIXA DE INSPEÇÃO ), COM SOLDA EXOTÉRMICA E CAIXA DE INSPEÇÃO , COM SOLDA EXOTÉRMICA E CAIXA DE INSPEÇÃO 300X300X300mm.

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU, DIMENSÕES.: 50MM² - 7 FIOS X Ø3,00mm (NBR6524), Ø3,00mm (NBR6524), 3,00mm (NBR6524), EXCETO QUANDO INDICADO.

AutoCAD SHX Text
CONEXÃO SOLDA EXOTÉRMICA CABO/CABO TIPO  T.


PLANTA BAIXA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIA TENSAO

01 FEscaLA: 1/125
geradores transtormador s
5 SN S S T B S S S S :* I = (ruro 3
- L uJii ru’m_ Vji%h——: =
k=S| AP VAN NIANANIN|| A === =S
I LR f \ oA _JE :mlm[ilﬁ :m?m[—‘_—]ﬁ s ™ D) =
\T/IQI/_| @JQ ulirﬁ;C:—rﬁuDC __Z\W
[N 1"‘") ’_f {SUBESTAGRO PALAGIO)

o rampa 1=/20%

fampa 1=3,3) & -
C) - (SusestgRoPAdG0)

0
E

e LD | LS

>> PEAD 483" 4f25mm’—15KV PEAD 493 mm—
(SUBESTAGAO PALACIO) (SUBESTAGAO PALACIO) r‘ O m O —_— O 7
@ | — 2 o
=N\ N\ NAVAVAVAYAYS '

2 ' B 0 o= 000000 ; — N

PEAD 463" 4§25mm’—15KV
(SUBESTAGAQ PALACIO)

21

ESCALA: 1/1000

ﬁf = oF
4 = +4
IONST. SUBSOLO Bx O L
| ot

e £
Z AAEEREERERERESERREREE S ERERRNNNNSSSSUNNNNNNSSSNNNNNNN E
G AN

@ PLANTA DE SITUACAO

Folha N°

, (AR T,

TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI

SIS D U D) T obra:

CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO JUDICIARIO - PALACIO DA JUSTICA/PI

Jardi

IS
0
©
|11 3
ador —_ o ___.:_ O Processo N°
: _M' argad ) d ) . i ! = \w&\@MX\\\X\XXXXXX% —— = g DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
c — : — —— 2 bri
4 < J Q I” | m eg“g le= s - Y = | . .m. . . . ; O = 5 e e
. i ST E e e e LB ) - = = || 3
@ 25 | g _ ol LA g = . T i —4— —— ' c GPS ENGENHARIA E CONSULTORIA
- I e - i a GPS
hall subsolo elevador o C K =D e o e I CNPJ:14.742.012/000104
A: 19,23 m? [[fesembargaceret o0 £ = . Al B z o Vi
enm I 5 g : e - e = = S GRID POWER SOLUTIONS F;U?t Flfe' Vgent? Sgggdsoc)rﬁ;ggg-
~ - . — —_— ortaleza-Ceara . - .
| == =F =0 1 LT = O= ENSERRARIA Fone/Fax: +55 (085) 3217-3275.
L C} fu?llg\éig(n?i:)s ‘ =l B Iml i E— WW@ &P L) RN |
- | T — - — |
o [T 15 @ |O] — = Wy .

Hepartamento motol;rllst I;l .: /Hg [E JEMHHVIWIWIWI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N Miomma \\\\\\\S\\\\\\\\xx\xx X&X&X&X&X&S\X&X&X&X&X&X&&B\S\B\B\S\B\X&B\B\&x&&&&&&&&x&xxv
A: é1,3§ m? i local:
AN d;l / RUA SEM DENOMINACAO, S/N, BAIRRO SAO RAIMUNDO, TERESINA/PI
Z%" " " " " " " " " jeto/ CREA ou CAU:

passarela térreo -
A: 61,03 m? ’
[ YAN ! ENG. RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES B L‘«)
ENG. PAULO WESNEY C.T. DE OLIVEIRA - 7

Responsaveis Técnicos/ CREA ou CAU:

- 'I—r>(" 2 1 \‘ Il 1l 1l Il Il Il 1l Il 1 ﬁ
A RESP. TECNICO: EQUIPE TECNICA:
a % CARLOS GUSTAVO CASTELO BRANCO PAULO WESNEY C.T. DE OLIVEIRA RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
" il e T ENG. ELETRICISTA ENG. ELETRICISTA ENG. ELETRICISTA
s, .G. mm?*— . . .
SHZEmm— 15KV = = ‘ (SUBESTAGAO PALACI0) RNP: 060849600-6 RNP: 0616181787 RNP: 0616108150
3 ek :
— 1 Il K
Sl |
1 [%5 Cordenador de Despesas:
3 Afinm'—15Kv . .
(1%5;9 2) Numero da ART: CE20170279374/CE20170215280
""""""""" X 03 DETALHE DO ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS
. d . SEM ESCALA
J - Nivel do terreno Nivel do terreno Espaco reservado para carimbos da prefeitura de Teresina
LE@ENDA ELETRH@A DESENH@ @ﬂ e RIRIRSRIRIAIRIAIRIRYS INININININININININS., T
S S e
ELETRODUTO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM BITOLA MINIMA DE < B
1.1/4”, EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS) b 4
APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALAGAO EMBUTIDA NO PISO. FAB.: KANAFLEX
OU EQUIVALENTE TECNICO; 8 ] ATERRO ATERRO | 8
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO SIMPLES ESPESSURA 5CM, PARA C) O
ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO SOLO ONDE EXISTEM TRAFEGO DE
VEICULOS. o °
> 4 > 4
ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZAD% COM BITOLA MINIMA DE 3", EXCETO QUANDO CONCRETO 0
g‘g&%&g;&&gﬂﬁ?ﬁ&%ﬁocgsgﬁn%i (ﬁg R,l’.’;soF LUVAS) APROPRIADAS E SIMPLES « b T4 1 4 < o Espaco reservado para carimbos do Corpo de Bombeiros Espago reservado para carimbos do TJ-PI
o] fg)
““““““ R AREIA GROSSA AREIA 4
___________ CANALETA COM DIMENSOES 300X360mm INSTALADA NO PISO S GROSSA ®
CAIXA EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE 0 TUBULAGAO wo Te)
60x60x60cm, COM 10cm DE BRITA, INSTALADA NO PISO ACABADO; - — Prancha: Contetido da prancha:
L1515 15 15 PLANTA BAIXA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIA TENSAO
IDENTIFICAGAO DOS CABOS DE ALIMENTAGAO, ONDE A=NUMEROS DE CONDUTOS, B= - 7 T i i e T 7
peopos e || ST TS - oo Cotutres oo ) DAVETRO D0/ \_DIAMETRO DO
~GKV(H) CONDUTOAR TERRA, G= TENSAO DE ISLOMENTO DO CABO E H= NOME DO QUADRO TUBO TUBO SU - 03/03 DesenDO: Escala: Data:
QUE SERA ALIMENTADO. B _
Sem Trafego de Vefculo Com Trdafego de Veiculo ELETRICA IND. 16/0 1/2018

Planta modificada/ atualizada em 16/01/2018-REV-00



AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO, COM BITOLA MÍNIMA DE 3", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO.INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. EMBUTIDA NO PISO.O PISO.

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM BITOLA MÍNIMA DE 1.1/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. FAB.: KANAFLEX INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. FAB.: KANAFLEX  EMBUTIDA NO PISO. FAB.: KANAFLEX O PISO. FAB.: KANAFLEX FAB.: KANAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

AutoCAD SHX Text
CAIXA EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE  EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE EM ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE  ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE ALVENARIA, COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE  COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE COM TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE  TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE TAMPA DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE  DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE  CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE CONCRETO, COM MEDIDAS INTERNAS DE  COM MEDIDAS INTERNAS DE COM MEDIDAS INTERNAS DE  MEDIDAS INTERNAS DE MEDIDAS INTERNAS DE  INTERNAS DE INTERNAS DE  DE DE 60x60x60cm, COM 10cm DE BRITA, INSTALADA NO PISO ACABADO;

AutoCAD SHX Text
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO SIMPLES ESPESSURA 5CM, PARA ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO SOLO ONDE EXISTEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS. 

AutoCAD SHX Text
A B"C#(D)E+TFmm²-GKV(H)

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO, ONDE A=NUMEROS DE CONDUTOS, B= BITOLA DO CONDUTO, C= NUMERO DE CONDUTORES FASE, D=BITOLA DO(S) CONDUTOR(ES) FASE(S), E= BITOLA DO CONDUTOR NEUTRO, F= BITOLA DO CONDUTOR TERRA, G= TENSÃO DE ISLOMENTO DO CABO E H= NOME DO QUADRO QUE SERÁ ALIMENTADO.

AutoCAD SHX Text
CANALETA COM DIMENSÕES 300X360mm INSTALADA NO PISO

AutoCAD SHX Text
Com Tráfego de Veículo

AutoCAD SHX Text
Sem Tráfego de Veículo

AutoCAD SHX Text
AREIA GROSSA

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
%%C

AutoCAD SHX Text
Nivel do terreno

AutoCAD SHX Text
ATERRO

AutoCAD SHX Text
0.65

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
%%C

AutoCAD SHX Text
Nivel do terreno

AutoCAD SHX Text
ATERRO

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
.05

AutoCAD SHX Text
AREIA GROSSA

AutoCAD SHX Text
CONCRET0 SIMPLES 

AutoCAD SHX Text
DIÂMETRO DO TUBO

AutoCAD SHX Text
DIÂMETRO DO TUBO

AutoCAD SHX Text
rampa i=20%%%

AutoCAD SHX Text
rampa i=20%%%

AutoCAD SHX Text
transformadores

AutoCAD SHX Text
geradores

AutoCAD SHX Text
rampa i=20%%%

AutoCAD SHX Text
rampa i=20%%%

AutoCAD SHX Text
rampa i=8,33%%%

AutoCAD SHX Text
rampa i=8,33%%%

AutoCAD SHX Text
guarita principal

AutoCAD SHX Text
rampa i=20%%%

AutoCAD SHX Text
jardim arborizado

AutoCAD SHX Text
rampa i=20%%%

AutoCAD SHX Text
jardim

AutoCAD SHX Text
jardim

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
passarela térreo

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
cadastro 2    

AutoCAD SHX Text
banco  02

AutoCAD SHX Text
repouso terceirizdos

AutoCAD SHX Text
depósito 01

AutoCAD SHX Text
arquivo sáude

AutoCAD SHX Text
copa

AutoCAD SHX Text
fisioterapia

AutoCAD SHX Text
psicólogo

AutoCAD SHX Text
serviço social

AutoCAD SHX Text
nutricionista

AutoCAD SHX Text
recepção saúde

AutoCAD SHX Text
enfermagem

AutoCAD SHX Text
coordenação sáude

AutoCAD SHX Text
consultório médico 02

AutoCAD SHX Text
consultório médico 01

AutoCAD SHX Text
odontologia 02

AutoCAD SHX Text
odontologia 01

AutoCAD SHX Text
esterilização

AutoCAD SHX Text
hall banh.01

AutoCAD SHX Text
rack lógica

AutoCAD SHX Text
rack elétri. 02

AutoCAD SHX Text
banheiro masc. 01

AutoCAD SHX Text
datacenter

AutoCAD SHX Text
STIC data center

AutoCAD SHX Text
banco 01

AutoCAD SHX Text
ante-câmara 02

AutoCAD SHX Text
ante-câmara 01

AutoCAD SHX Text
banco 03

AutoCAD SHX Text
p.c.d. masc. 01

AutoCAD SHX Text
d.m.l. 01

AutoCAD SHX Text
circ. térreo 

AutoCAD SHX Text
A. CONS. TÉRREO

AutoCAD SHX Text
circ. sáude

AutoCAD SHX Text
jardim 16

AutoCAD SHX Text
F.G. 4 3" 4#25mm²-15KV(SUBESTAÇÃO PALÁCIO)

AutoCAD SHX Text
PEAD 4 3" 4#25mm²-15KV(SUBESTAÇÃO PALÁCIO)

AutoCAD SHX Text
PEAD 4 3" 4#25mm²-15KV(SUBESTAÇÃO PALÁCIO)

AutoCAD SHX Text
PEAD 4 3" 4#25mm²-15KV(SUBESTAÇÃO PALÁCIO)

AutoCAD SHX Text
PEAD 4 3" 4#25mm²-15KV(SUBESTAÇÃO PALÁCIO)

AutoCAD SHX Text
4#25mm²-15KV (SUBESTAÇÃO PALÁCIO)

AutoCAD SHX Text
PEAD 4 3" 4#25mm²-15KV(SUBESTAÇÃO PALÁCIO)

AutoCAD SHX Text
TRAFO 4

AutoCAD SHX Text
TRAFO 3

AutoCAD SHX Text
3#25mm²-15KV (TRAFO 4)

AutoCAD SHX Text
3#25mm²-15KV (TRAFO 3)

AutoCAD SHX Text
TRAFO 1

AutoCAD SHX Text
TRAFO 2

AutoCAD SHX Text
3#25mm²-15KV (TRAFO 2)

AutoCAD SHX Text
3#25mm²-15KV (TRAFO 1)

AutoCAD SHX Text
TRAFO 6

AutoCAD SHX Text
TRAFO 7

AutoCAD SHX Text
TRAFO 5

AutoCAD SHX Text
4#25mm²-15KV (SUBESTAÇÃO ANEXOS)

AutoCAD SHX Text
3#25mm²-15KV (TRAFO 7)

AutoCAD SHX Text
3#25mm²-15KV (TRAFO 6)

AutoCAD SHX Text
3#25mm²-15KV (TRAFO 5)

AutoCAD SHX Text
transformadores

AutoCAD SHX Text
geradores

AutoCAD SHX Text
rampa i=20%%%

AutoCAD SHX Text
rampa i=20%%%

AutoCAD SHX Text
motos

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
rampa i=20%%%

AutoCAD SHX Text
rampa i=8,33%%%

AutoCAD SHX Text
rampa i=20%%%

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
rampa i=8,33%%%

AutoCAD SHX Text
rampa i=20%%%

AutoCAD SHX Text
ÁREA EJUD

AutoCAD SHX Text
estação compacta de

AutoCAD SHX Text
esgoto

AutoCAD SHX Text
guarita principal

AutoCAD SHX Text
espelho d' água

AutoCAD SHX Text
rampa i=20%%%

AutoCAD SHX Text
jardim arborizado

AutoCAD SHX Text
jardim arb.

AutoCAD SHX Text
jardim arb.

AutoCAD SHX Text
canteiro arborizado

AutoCAD SHX Text
canteiro arborizado

AutoCAD SHX Text
canteiro arborizado

AutoCAD SHX Text
canteiro arborizado

AutoCAD SHX Text
canteiro arborizado

AutoCAD SHX Text
jardim arborizado

AutoCAD SHX Text
continuação

AutoCAD SHX Text
avenida Cajuína

AutoCAD SHX Text
rua sem denominação oficial

AutoCAD SHX Text
GUARITA 02

AutoCAD SHX Text
lixeira

AutoCAD SHX Text
rampa i=20%%%

AutoCAD SHX Text
motos

AutoCAD SHX Text
jardim

AutoCAD SHX Text
jardim

AutoCAD SHX Text
canteiro arborizado

AutoCAD SHX Text
jardim arborizado

AutoCAD SHX Text
jardim arb.

AutoCAD SHX Text
SENTIDO PONTE

AutoCAD SHX Text
WALL FERRAZ

AutoCAD SHX Text
ANSELMO DIAS

AutoCAD SHX Text
bicicletário

AutoCAD SHX Text
rampa i=8,33%%%

AutoCAD SHX Text
guarita 2

AutoCAD SHX Text
ac_toplevel

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
BWC.guarita 2

AutoCAD SHX Text
guardas 2

AutoCAD SHX Text
passarela térreo

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
bwc fem.

AutoCAD SHX Text
cadastro 2    

AutoCAD SHX Text
banco  02

AutoCAD SHX Text
repouso terceirizdos

AutoCAD SHX Text
depósito 01

AutoCAD SHX Text
arquivo sáude

AutoCAD SHX Text
copa

AutoCAD SHX Text
fisioterapia

AutoCAD SHX Text
psicólogo

AutoCAD SHX Text
serviço social

AutoCAD SHX Text
nutricionista

AutoCAD SHX Text
recepção saúde

AutoCAD SHX Text
enfermagem

AutoCAD SHX Text
coordenação sáude

AutoCAD SHX Text
consultório médico 02

AutoCAD SHX Text
consultório médico 01

AutoCAD SHX Text
odontologia 02

AutoCAD SHX Text
odontologia 01

AutoCAD SHX Text
esterilização

AutoCAD SHX Text
higienização

AutoCAD SHX Text
refeitório cozinha

AutoCAD SHX Text
bwc masc.

AutoCAD SHX Text
hall cozinha

AutoCAD SHX Text
nutricionista

AutoCAD SHX Text
cozinha

AutoCAD SHX Text
atendimento restaurante

AutoCAD SHX Text
carga/descarga rest.

AutoCAD SHX Text
despensa

AutoCAD SHX Text
câmara fria

AutoCAD SHX Text
gráfica

AutoCAD SHX Text
lavagem gráfica

AutoCAD SHX Text
coordenação gráfica

AutoCAD SHX Text
recepção gráfica

AutoCAD SHX Text
carga/descarga gráfica

AutoCAD SHX Text
depósito gráfica

AutoCAD SHX Text
fraldário 01

AutoCAD SHX Text
p.c.d. fem. 02

AutoCAD SHX Text
hall banh.02

AutoCAD SHX Text
rack lógica 02

AutoCAD SHX Text
rack elétri. 02

AutoCAD SHX Text
banheiro fem. 01

AutoCAD SHX Text
hall banh.01

AutoCAD SHX Text
rack lógica

AutoCAD SHX Text
rack elétri. 02

AutoCAD SHX Text
banheiro masc. 01

AutoCAD SHX Text
datacenter

AutoCAD SHX Text
STIC data center

AutoCAD SHX Text
banco 01

AutoCAD SHX Text
ante-câmara 02

AutoCAD SHX Text
ante-câmara 01

AutoCAD SHX Text
banco 03

AutoCAD SHX Text
p.c.d. masc. 01

AutoCAD SHX Text
d.m.l. 01

AutoCAD SHX Text
circ. térreo 

AutoCAD SHX Text
A. CONS. TÉRREO

AutoCAD SHX Text
circ. sáude

AutoCAD SHX Text
jardim 16

AutoCAD SHX Text
perfuramax

AutoCAD SHX Text
máquina

AutoCAD SHX Text
encadernadora

AutoCAD SHX Text
arame

AutoCAD SHX Text
maquina gráfica

AutoCAD SHX Text
Heidelberg

AutoCAD SHX Text
printmaster

AutoCAD SHX Text
furadeira-sicoli

AutoCAD SHX Text
multixerox

AutoCAD SHX Text
gilhotina polar

AutoCAD SHX Text
78


	Anexo 17-3-5 (2422404)

