
 

 

ANEXO 17 - 07 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ 
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS 
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acesso veículo

substação aérea
a=4,50m²

gerador combinado
a=12,45m²

policiais
a=15,16m²

cela fem
a=5,00m²

cela masc
a=5,00m²

wc
a=3,00m²

i=
10

%
de

sc
e

i=
10

%
de

sc
e

i=10%

sobe

i=10%

sobe

Apoio
a= 4,80m²

Bwc
a=3,00m²

Coleta Seletiva
a= 16,50m²

Circ. ext.
a= 3,00m²

Guarita
a= 4,80m²

dml
a=6,20m²

copa
a=11,25m²

wc
a=3,00m²

wc
a=3,00m²

wc
a=3,00m²

Auditório 80 pax
a=95,76m²

Palco

a=44,88m²

policiais
a=15,16m²

cabine som
a=5,79m²

rack
a=11,12m²

wc
a=3,00m²

circulação interna
a=108,49m²

secretaria
a=26,41m²

oficial de gabinete
a=13,38m²

assessores
a=13,38m²

gabinete
a=22,87m²

sala secreta
a=24,30m²

Serviço Integrado Multidisciplinar
               a=13,38m²

central de mandados
a=13,38m²

OAB
a=26,41m²

Defensoria Pública
a=22,87m²

wc
a=3,00m²

Ministério Público
a=22,87m²

depósito bens apreendidos
a=29,00m²

Apoio
a=26,82m²

audiência
a=26,41m²

circulação salas
a=37,44m²

circulação funcionários
a=22,59m²

wc
a=3,00m²

wc
a=3,00m²

fraldário
a=5,00m²

acesso principal
a=37,80m²

sala p videoconferência
Resolução 341

20  CNJ
a=7,68m²

mediação
a=12,40m²

sala p videoconferência
Resolução 341

20  CNJ
a=7,68m²

Apoio
a=26,82m²

arquivo/ almoxarifado
a=11,25m²

I=
 8

,3
3%

de
sc

e

espera/ testemunha
a=17,20m²

wc
a=3,00m²

wc
a=3,00m²

Folha Nº

Processo Nº

Rubrica

local:

obra:

Autores do projeto/ CREA ou CAU:

Responsáveis Técnicos/ CREA ou CAU:

Ordenador de Despesas:

Espaço reservado aos
carimbos do CREA/ CAU-PI

Espaço reservado aos
carimbos do TJ-PI

Espaço reservado aos
carimbos da Prefeitura Municipal

Espaço reservado aos
carimbos do Corpo de Bombeiros

Prancha: Conteúdo da prancha:

Desenho: Escala: Data:

Planta modificada/ atualizada em: 25.04.2022- Rev 05

PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PIAUÍ

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
praça edgar nogueira, s/n /(86) 3232-8284/ engenharia@tjpi.jus.br

LEGENDA
DESCRIÇÃO

 HIDRANTE SIMPLES COM DUAS
 MANGUEIRAS DE 15m

ACIONAMENTO MANUAL DA
BOMBA DE INCÊNDIO

BOTOEIRA

BOMBA DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

BOMBA DE INCÊNDIO

SIMBOLO

SIRENE

EXTINTOR DE PQS ABC 06 KG,
CAP. EXTINTORA 3A:40BC
VER DET. 04

DURAÇÃO DE 120 MIN. VER DET. 02
PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

HIDRANTE DE RECALQUE
NO PASSEIO PÚBLICO
VER DET. 01

CENTRAL DE ALARME

       PROCESSO N.º XXXXXX/22
1. ( X ) Aprovação inicial de projeto;
2. (    ) Substituição total. Protocolo de solicitação nº XXXXXX/XX
3. (    ) Projeto de aceite. Data de construção da edificação:

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovação deste processo somente terá validade com a apresentação do respectivo
Certificado de Aprovação, o qual será disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do PiauÍ - CBMPI (http://www.cbm.pi.gov.br).
As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua aprovação poderão ser
consultados no sítio do CBM-GO, de acordo com os dados e orientações constantes no
Certificado de Aprovação.

ESTADO DO PIAUÍ CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR

Construção do Novo Fórum de Jaicós - PI

Av. Eng. Ribeiro Gonçalves, s/n, bairro Serranópolis, Jaicós - PI

JEAN CARLOS INDICADA 25/04/2022
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0

E5
20x20
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E5
20x20

E5
20x20

E5
20x20

E5
20x20

6

-

1

- S1
24x12

14

-

-

- E8
25x25

HIDRANTE DE INCÊNDIO

8
E5

20x20

E7
25x25

ABRIGO DE MANGUEIRA
E HIDRANTE

EXTINTOR DE INCÊNDIO

-

5

-

40x20
S12

20x20
S17

15x25
E1

E2
15x25

15x25
E3

(Indicação da saída)
SÁIDA DE EMERGÊNCIA

NÚMERO DO PAVIMENTO
(Indicação do pavimento)

- S11
24x12

-
S10
24x12

SÁIDA DE EMERGÊNCIA
(Indicação do sentido
de fuga nas escadas)

ESCADA DE EMERGÊNCIA
(Indicação do sentido
de fuga nas escadas)

-

S8
- 24x12

S9
24x12

SÁIDA DE EMERGÊNCIA
(Indicação do sentido
de fuga nas escadas)

ESCADA DE EMERGÊNCIA
(Indicação do sentido
de fuga nas escadas)

Fundo: VERDE
Pictograma:
FOTOLUMINESCENTE
Símbolo: RETANGULAR

S3
24x12

S7-
24x12 (Indicação de saída por rampa)

SÁIDA DE EMERGÊNCIA
(Indicação do Acesso)

SÁIDA DE EMERGÊNCIA

S2
24x12

SÁIDA DE EMERGÊNCIA
(Indicação do sentido:
Esquerda ou Direita)

SÁIDA DE EMERGÊNCIA
(Indicação do sentido:
Esquerda ou Direita)

-

P3
D(202)

P4
D(202)

1
A5

L(204)

PARA APAGAR O FOGO
PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA

EM CASO DE INCÊNDIO
PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR

CUIDADO!
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Símbolo: TRIANGULAR
Fundo: AMARELA
Pictograma: PRETA
Faixa triangular: PRETA

P1
PROIBIDO FUMAR

D(202)

P2
PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

D(202)

Símbolo: CIRCULAR
Fundo: BRANCA
Pictograma: PRETA
Faixa circular: VERMELHA
Barra diametral: VERMELHA

QUANTIDADE
(mm)

SÍMBOLO SIGNIFICADODIMENSÕES
CÓDIGOS E

FORMA E COR

ALARME SONORO

COMANDO MANUAL
(Alarme ou Bomba de incêndio)

COMANDO MANUAL
(Alarme ou Bomba de incêndio)

Fundo: VERMELHA
Símbolo: QUADRADO

FOTOLUMINESCENTE

Pictograma:

  PLANTA BAIXA (TÉRREO)
ESCALA 1:100

ESCADA COM PISO
ANTIDERRAPANTE E
RETARDANTE AO FOGO

H 
≥ 

1,
05

 m

PAREDE OU
GUARDA-CORPO EM VIDRO
DE SEGURANÇA LAMINADO

H 
= 

0,
80

 a
 0

,9
2 

m

VISTA LATERAL DA PAREDE OU GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (S/
ESCALA)

ESCADA COM PISO
ANTIDERRAPANTE E
RETARDANTE AO FOGO

H 
≥ 

1,
05

 m

GUARDA-CORPO METÁLICO

H 
= 

0,
80

 a
 0

,9
2 

m

VISTA LATERAL DO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (S/ ESCALA)

H ≥ 1,5 cm
BOCEL

b

h

DE ACORDO COM A NT 11/2014

63 cm ≤ (2h + b) ≤ 64 cm

RELAÇÃO PISO x ESPELHO DAS ESCADAS (S/ ESCALA)

RAMPA COM PISO
ANTIDERRAPANTE E
RETARDANTE AO FOGO

RAMPA COM INCLINAÇÃO ≤ 10%

H 
≥ 

1,
05

 m
H 

= 
0,

70
  e

  0
,9

2 
m

VISTA LATERAL DA RAMPA E CORRIMÃO (S/ ESCALA)

h = 17,0 cm

b = 30,0 cm

NOTAS SOBRE ESCADAS E RAMPAS:
a) Os guarda-corpos devem ter altura igual ou maior que 1,05 m (medida vertical no topo da guarda ao nariz do
degrau), com balaústres verticais, longarinas intermediárias, telas, vidros de segurança laminados ou aramados e
outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma;

b) Os guarda-corpos, devem ser constituídos por materiais não estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros aramados
ou de segurança laminados, se for o caso. Exceção será feita as ocupações do Grupo I e J para as escadas e saídas
não-emergenciais;

c) Todos os pisos dos degraus, os patamares e rampas serão de piso antederrapante e retardante ao fogo;

d) Os corrimãos serão instalados dos dois lados de cada lance das escadas e estarão entre 80 e 92 cm de altura.
Serão fixados por sua parte inferior, com largura máxima de 6,5 cm e afastados no mínimo a 4 cm da face das
paredes (ou guarda-corpo a que estiverem fixados);

e) Para auxílio dos deficientes visuais, os corrimãos deverão ser contínuos, sem interrupção nos patamares,
prolongando-se,  sempre que for possível, por pelo menos 0,20 m (vinte centímetros) do início e término da
escada, com suas extremidades voltadas para a parede ou solução alternativa.

PAREDE ATÉ
O TETO

H 
= 

0,
70

   
 e

   
 0

,9
2 

m

GUARDA-CORPO
ALVENARIA

MÍNIMO 4,0 cm

MÁXIMO 6,5 cm

H 
≥ 

1,
05

 m
H 

= 
0,

70
   

   
e 

   
0,

92
 m

GUARDA-CORPO
METÁLICO

MÍNIMO 4,0 cm

MÁXIMO 6,5 cm

H 
≥ 

1,
05

 m
H 

= 
0,

70
m

   
e 

  0
,9

2 
m

DETALHAMENTOS DE INSTALAÇÃO DO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO:

MÍNIMO 4,0 cm

MÁXIMO 6,5 cm

VISTA FRONTAL DO CORRIMÃO (S/ ESCALA)

S2
24x12

S2
24x12

S2
24x12

S2
24x12

A5
L(204)

P1
D(202)

P1
D(202)

P1
D(202)

P1
D(202)

-

-

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
A 2,25m DO PISO.

SENTIDO DA ROTA DE FUGA

SENTIDO FINAL DA ROTA DE FUGA

LEGENDA

Detalhe 04
Sinalização de Extintores

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

TIPO EXTINTOR

TIPO EXTINTOR

PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAL

Vista Lateral Vista Frontal

Piso Acabado Piso Acabado

Vista Lateral Vista Frontal

Piso Acabado

OU

Opção 2

Opção 1
OU

Opção 1

A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Opção 2

PISO ACABADO

SAIDA
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ím

a 
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DETALHE 02-
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
DE EMERGÊNCIA

1 - A SINALIZAÇÃO DEVERA SER FIXADA NA PAREDE
LOGO ACIMA DE EQUIPAMENTO, PODENDO SER

MADEIRAS, FIBRAS OU ENTÃO PINTADA NA PAREDE.

PINTADA NO PISO LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO,

MARCAÇÃO DA BORDA DO PISO NAS CORES
VERMELHO E AMARELO SEGUNDO A NBR 12693

PAG.8 SUITEM 5.3.5 LETRA A e B

150 700 150

SINALIZAÇÃO DE PISO - E-11 CONFORME IT/PA 05-Parte III

10
00

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO OCUPAÇÃO Divisão DESCRIÇÃO EXEMPLOS

CARGA DE INCÊNDIO

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO DIVISÃO
CARGA DE INCÊNDIO

EM MJ/M2

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, OCUPAÇÕES
E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2

D

700 MJ/M²MÉDIO

D-1

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA - NT 20

ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA - NT 18

    SAÍDA DE
EMERGÊNCIA - NT 11

EXTINTORES
NT. 21

PÓ QUÍMICO ABC 20-BC : 2A

O sistema de sinalização de emergência atende á NT 20

O sistema de iluminação de emergência atende á NT 18 - 5 LUX .
Luminária autonoma, modelo D18/2F - Aureon. Tensão -(v): Bivolt
110/220. Fluxo luminoso 900 lumens. Autonomia máxima 1
hora. Bateria selada isenta de manutenção.

Classificação D-1: Local de Prestação de Serviços Profissional Capacidade da unidade de
passagem (UP): Acesso 100,  Escada 75 e Portas 100
(Tabela 1- Anexo A).

D-1
Serviço profissionais,
pessoais e técnicos Escritórios

Serviço profissionais,
pessoais e técnicos

Serviço profissionais,
pessoais e técnicos Escritórios

700 MJ/M²

  PLANTA BAIXA (TÉRREO) DET. E QUADROS DE ÁREA

1/2

40x20
S12

40x20
S12

40x20
S12

E5
20x20

P1
D(202)

S2
24x12

S2
24x12

S2
24x12

40x20
S12

40x20
S12

S2
24x12

S2
24x12

S2
24x12



Folha Nº

Processo Nº

Rubrica

local:

obra:

Autores do projeto/ CREA ou CAU:

Responsáveis Técnicos/ CREA ou CAU:

Ordenador de Despesas:

Espaço reservado aos
carimbos do CREA/ CAU-PI

Espaço reservado aos
carimbos do TJ-PI

Espaço reservado aos
carimbos da Prefeitura Municipal

Espaço reservado aos
carimbos do Corpo de Bombeiros

Prancha: Conteúdo da prancha:

Desenho: Escala: Data:

Planta modificada/ atualizada em: 25.04.2022- Rev 05

PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO PIAUÍ

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
praça edgar nogueira, s/n /(86) 3232-8284/ engenharia@tjpi.jus.br

LEGENDA
DESCRIÇÃO

 HIDRANTE SIMPLES COM DUAS
 MANGUEIRAS DE 15m

ACIONAMENTO MANUAL DA
BOMBA DE INCÊNDIO

BOTOEIRA

BOMBA DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO

BOMBA DE INCÊNDIO

SIMBOLO

SIRENE

EXTINTOR DE PQS ABC 06 KG,
CAP. EXTINTORA 3A:40BC
VER DET. 04

DURAÇÃO DE 120 MIN. VER DET. 02
PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

HIDRANTE DE RECALQUE
NO PASSEIO PÚBLICO
VER DET. 01

CENTRAL DE ALARME

       PROCESSO N.º XXXXXX/22
1. ( X ) Aprovação inicial de projeto;
2. (    ) Substituição total. Protocolo de solicitação nº XXXXXX/XX
3. (    ) Projeto de aceite. Data de construção da edificação:

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovação deste processo somente terá validade com a apresentação do respectivo
Certificado de Aprovação, o qual será disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do PiauÍ - CBMPI (http://www.cbm.pi.gov.br).
As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua aprovação poderão ser
consultados no sítio do CBM-GO, de acordo com os dados e orientações constantes no
Certificado de Aprovação.

ESTADO DO PIAUÍ CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR

Construção do Novo Fórum de Jaicós - PI

Av. Eng. Ribeiro Gonçalves, s/n, bairro Serranópolis, Jaicós - PI

JEAN CARLOS INDICADA 25/04/2022

FACHADA PRINCIPAL
Esc.: 1 | 75

Pintura lisa com
tinta acrílica na cor

 branco neve.
Pintura textura riscada na
cor cinza

Marquise em
alumínio composto branco

Volume caixa
d'águaChapim em Concreto

friso 3cm no reboco

FACHADA POSTERIOR
Esc.: 1 | 75

Pintura lisa com
tinta acrílica na cor
 branco neve.

Pintura textura riscada na
cor cinza Marquise em

alumínio composto branco

Chapim em Concreto

Marquise em
alumínio composto branco

Brise metálico

FACHADA LATERAL 01
Esc.: 1 | 75

FACHADA LATERAL 02
Esc.: 1 | 75

Volume caixa
d'água

Brise metálico

Brise metálico

Brise metálico

Brise metálico Brise metálico

Pintura textura riscada na
cor cinza

Marquise em
alumínio composto branco Pintura lisa com

tinta acrílica na cor
 branco neve.

Chapim em Concreto

Pintura lisa com
tinta acrílica na cor

 branco neve.
Chapim em Concreto

2/2

Marquise em
alumínio composto branco

1.
15

Calha imperm.
com manta

asfáltica

Telha Termoacústica
na cor branca.

inc.: 10%Chapim em
Concreto

Telha Termoacústica
na cor branca.

inc.: 10%Chapim em
Concreto

0.
84 0.
25

0.
25

0.
911.
15

0.
84

Telha Termoacústica
na cor branca.
inc.: 10%

Chapim em
Concreto

Telha Termoacústica
na cor branca.
inc.: 10% Chapim em

Concreto
Calha imperm.
com manta asfáltica

0.
840.
91 1.
150.
25

0.
91

Calha imperm.
com manta asfáltica

0.
84

Telha Termoacústica
na cor branca.
inc.: 10%

Chapim em
Concreto

Telha Termoacústica
na cor branca.
inc.: 10%

Chapim em
Concreto

0.
840.
91 1.
150.
25

0.
91

Calha imperm.
com manta asfáltica

mediação
0,20

Telha Termoacústica
na cor branca.

inc.: 10%

Chapim em
Concreto

Calha imperm.
com manta

asfáltica

circulação interna
0,20

circulação salas
0,20

circulação funcionários
0,20

Calçada
Interna

0,18

Calçada
Interna
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Calçada
Interna
0,18

acesso principal
0,20

circulação interna
0,20

rack
0,20

plateia auditório
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0,20
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cela
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com manta

asfáltica

circ. salas
0,20

w.c.
0,20

espera/ testemunha
0,20

policiais/ celas
0,20

calçada interna
0,18

sala audiências
0,20
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CORTE A-A
Esc.: 1 | 75

CORTE B-B
Esc.: 1 | 75

CORTE C-C
Esc.: 1 | 75

CORTE D-D
Esc.: 1 | 75

CORTE E-E
Esc.: 1 | 75
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0,0
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0,00
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calçada calçada

  PLANTA BAIXA (COBERTURA)
ESCALA 1:100

jardim
a=20,70m²

substação aérea
a=4,50m²

vaga 01 vaga 02 vaga 03 vaga 04 vaga 05 vaga 06
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inclinação para a área de coleta de
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  PLANTA BAIXA (COBERTURA) CORTES E
FACHADAS


